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Sicherheitshinweise

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und An-
weisungen. Versaumnisse bei der Einhaltung
der Sicherheitshinweise und Anweisungen
konnen elektrischen Schlag, Brand und/oder
schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen

fiir die Zukunft auf.

Der in dieser Betriebsanleitung verwendete Begriff eBike-

Akku bezieht sich auf alle original Bosch eBike-Akkus der

Systemgeneration das smarte System.

Die in dieser Betriebsanleitung verwendeten Begriffe An-

trieb und Antriebseinheit beziehen sich auf alle original

Bosch Antriebseinheiten der Systemgeneration das smarte

System.

» Lesen und beachten Sie die Sicherheitshinweise und
Anweisungen in allen Betriebsanleitungen der eBike-
Komponenten sowie in der Betriebsanleitung lhres
eBikes.

» Nehmen Sie keinerlei Veranderungen am Antrieb vor.
Verwenden Sie keine Produkte zur Steigerung der
Leistungsfahigkeit des Antriebs. Sie bewegen sich da-
durchillegal im 6ffentlichen Bereich. AuBerdem gefahr-
den Sie damit moglicherweise sich und andere, riskieren
bei Unfallen, die auf die Manipulation zuriickzufiihren
sind, hohe personliche Haftungskosten und eventuell so-
gar die Gefahr einer strafrechtlichen Verfolgung. Zudem
wird dadurch in der Regel die Lebensdauer der eBike-
Komponenten verringert. Es konnen Schaden an der An-
triebseinheit und am eBike entstehen und Garantie- und
Gewahrleistungsanspriiche auf das von lhnen gekaufte
eBike somit verloren gehen.

» Offnen Sie die Antriebseinheit nicht. Die Antriebsein-
heit darf nur mit originalen Ersatzteilen und nur in ei-
ner Fachwerkstatt repariert werden. Damit wird ge-
wahrleistet, dass die Nutzungssicherheit des eBikes er-
halten bleibt. Bei unberechtigtem Offnen der Antriebsein-
heit erlischt der Gewahrleistungsanspruch.

» Nehmen Sie den eBike-Akku aus dem eBike, bevor Sie
Arbeiten (z.B. Inspektion, Reparatur, Montage, War-
tung, Arbeiten an der Kette etc.) am eBike beginnen.
Bei fest verbauten eBike-Akkus treffen Sie bitte be-
sonders sorgfiltig Vorkehrungen, dass sich das eBike
nicht einschalten kann. Bei unbeabsichtigter Aktivie-
rung des eBikes besteht Verletzungsgefahr.

» Das eBike kann sich einschalten, wenn Sie das eBike
riickwarts schieben oder die Pedale riickwirts dre-
hen.

» Fest verbaute eBike-Akkus diirfen Sie nicht selbst ent-
nehmen. Lassen Sie die fest verbauten eBike-Akkus in
einer Fachwerkstatt ein- und ausbauen.

An Teilen des Antriebs konnen unter Extrem-
bedingungen, wie z.B. anhaltend hohe Last
mit niedriger Geschwindigkeit bei Berg-
oder Lastenfahrten, Temperaturen > 60 °C
vorkommen.
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» Kommen Sie nach einer Fahrt nicht ungeschiitzt mit
Hénden oder Beinen mit dem Gehduse der Antriebs-
einheit in Beriihrung. Unter extremen Bedingungen, wie
z.B. anhaltend hohe Drehmomente bei niedrigen Fahrge-
schwindigkeiten oder bei Berg- und Lastenfahrten, kon-
nen sehr hohe Temperaturen am Gehause erreicht wer-
den.

Die Temperaturen, die am Gehause der Antriebseinheit
entstehen konnen, werden durch folgende Faktoren be-
einflusst:

- Umgebungstemperatur

- Fahrprofil (Strecke/Steigung)

- Fahrdauer

- Fahrmodi

- Nutzerverhalten (Eigenleistung)

- Gesamtgewicht (fahrende Person, eBike, Gepéck)

- Motorabdeckung der Antriebseinheit

- Entwarmungseigenschaften des Fahrradrahmens

- Typ der Antriebseinheit und Art der Schaltung

» Es wird empfohlen, nur original Bosch eBike-Akkus
der Systemgeneration das smarte System zu verwen-
den.

Bringen Sie den Felgenmagnet der System-
& generation das smarte System nicht in die
Nahe von Implantaten oder sonstigen medi-

zinischen Geréten, wie z.B. Herzschrittma-
cher oder Insulinpumpe. Durch den Ma-
gnet wird ein Feld erzeugt, das die Funktion
von Implantaten oder medizinischen Geréten
beeintrachtigen kann.

» Halten Sie den Felgenmagnet fern von magnetischen
Datentragern und magnetisch empfindlichen Geraten.
Durch die Wirkung der Magnete kann es zu irreversiblen
Datenverlusten kommen.

» Beachten Sie alle nationalen Vorschriften zur Zulas-
sung und Verwendung von eBikes.

Datenschutzhinweis

Beim Anschluss des eBikes an das Bosch DiagnosticTool 3
oder beim Austausch von eBike-Komponenten werden tech-
nische Informationen tber Ihr eBike (z.B. Fahrradhersteller,
Modell, Bike-ID, Konfigurationsdaten) sowie tiber die Nut-
zung des eBikes (z.B. Gesamtfahrzeit, Energieverbrauch,
Temperatur) an Bosch eBike Systems (Robert Bosch GmbH)
zur Bearbeitung lhrer Anfrage, im Servicefall und zu Zwe-
cken der Produktverbesserung iibermittelt. Nahere Informa-
tionen zur Datenverarbeitung erhalten Sie auf
www.bosch-ebike.com/privacy-full.

Bosch eBike Systems
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Produkt- und
Leistungsbeschreibung

BestimmungsgemaBer Gebrauch

Die Bosch Antriebseinheit der Systemgeneration das
smarte System ist ausschlieBlich zum Antrieb Ihres eBikes
bestimmt und darf nicht fiir andere Zwecke verwendet wer-
den.

Neben den hier dargestellten Funktionen kann es sein, dass
jederzeit Softwareanderungen zur Fehlerbehebung und
Funktionsanderungen eingefiihrt werden.

Abgebildete Komponenten

Einzelne Darstellungen in dieser Betriebsanleitung konnen,
je nach Ausstattung lhres eBikes, von den tatsachlichen Ge-
gebenheiten geringfiigig abweichen.

Die Nummerierung der abgebildeten Komponenten bezieht
sich auf die Darstellungen auf den Grafikseiten zu Beginn der
Anleitung.

(1) Antriebseinheit

(2) Geschwindigkeitssensor

(3) Speichenmagnet

(4) CenterLock-Magnet”

(5) Felgenmagnet (rim magnet)

a) abweichende Sensorform und Montageposition moglich
b) abweichende Montageposition moglich

Technische Daten
Antriebseinheit Drive Unit Drive Unit Drive Unit
Active Line Plus Performance Line Performance Line PX
Produkt-Code BDU3440 BDU3460 BDU3470
BDU3443 BDU3463 BDU3473
Nenndauerleistung W 250 250 250
Drehmoment max. Nm 60 75 85"
Nennspannung V 36 36 36
Betriebstemperatur © -5...+40 -5...+40 -5...+40
Lagertemperatur C +10... +40 +10... +40 +10...+40
Schutzart IP55 IP55 IP55
Gewicht, ca. kg 2,7 2,8 2,9

A) Sie konnen den voreingestellten Wert iiber die App eBike Flow verandern. Das maximale Drehmoment kann abhéngig von den Vorgaben

des Fahrradherstellers variieren.

Bosch eBike Systems verwendet FreeRTOS (siehe www.freertos.org).

Fahrradbeleuchtung”

Spannung ca. V

12

maximale Leistung W

18

A) abhangig von gesetzlichen Regelungen nicht in allen landerspezifischen Ausfiihrungen tiber den eBike-Akku méglich

Falsch eingesetzte Lampen konnen zerstort werden!

Angaben zur Gerduschemission der
Antriebseinheit

Der A-bewertete Emissionsschallpegel der Antriebseinheit
betragt im Normalbetrieb < 70 dB(A). Wenn das eBike un-
autorisiert bewegt wird, generiert die Antriebseinheit im
Rahmen des <eBike Alarm> Service einen Alarm-Ton. Die-
ser Alarm-Ton kann den Emissionsschallpegel von 70 dB(A)

libersteigen und liegt bei 80 dB(A) in 2 m Entfernung zur An-

triebseinheit. Der Alarm-Ton steht erst nach Aktivierung des
<eBike Alarm> Service zur Verfliigung und kann Giber die
App eBike Flow wieder deaktiviert werden.

Montage
Geschwindigkeitssensor iiberpriifen
(siehe Bild A)

Speedsensor (slim)

Der Geschwindigkeitssensor (2) und der dazugehérige Cen-
terLock-Magnet (4) oder Speichenmagnet (3) sind ab Werk
so montiert, dass sich der Magnet bei einer Umdrehung des
Rades in einem Abstand von mindestens 2 mm und hdchs-
tens 15 mm am Geschwindigkeitssensor vorbeibewegt.

Bei konstruktiven Anderungen muss der korrekte Abstand
zwischen Magnet und Sensor eingehalten werden (siehe
BildA).
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Hinweis: Achten Sie beim Ein- und Ausbau des Hinterrades
darauf, dass Sie den Sensor oder die Sensorhalterung nicht
beschadigen.

Achten Sie bei Radwechseln auf zug- und knickfreie Verle-
gung der Sensorkabel.

Der CenterLock-Magnet (4) kann nur bis zu 5-mal ausgebaut
und wieder eingesetzt werden.

Felgenmagnet (rim magnet)

Warnung vor Handverletzungen durch vom
Magnet angezogene Teile: Es besteht Ver-
letzungsgefahr, wenn lhre Finger oder die
Hand zwischen Magnet und von ihm angezo-
gene Gegenstinde geraten. Verletzungen der Haut (z.B.
bei angezogenen Metallspanen), Quetschungen, Prellun-
gen oder Frakturen kdnnen die Folge sein. Durch Acht-
samkeit und geeignete Schutzkleidung konnen Sie das ver-
meiden.
Hinweis: Der Felgenmagnet darf in seiner Ausrichtung zur
Felge nicht geandert werden (siehe Bild A).
Bei installiertem Felgenmagnet ist fir die Erkennung einer
Radumdrehung kein Sensor erforderlich. Die Antriebseinheit
erkennt selbst, wann der Magnet in ihrer Nahe ist und be-
rechnet aus der Frequenz des Auftauchens des Magnetfel-
des die Geschwindigkeit und alle anderen erforderlichen Da-
ten.
Da die Antriebseinheit sensibel gegeniiber magnetischen
Feldern ist, vermeiden Sie weitere magnetische Felder in der
Nahe der Antriebseinheit (z.B. magnetische Klickpedale, ma-
gnetische Trittfrequenzmesser, magnetisches oder magneti-
siertes Werkzeug etc.), um die Antriebseinheit nicht zu sto-
ren.

Betrieb

Zur Inbetriebnahme des eBikes ist eine Bedieneinheit der
Systemgeneration das smarte System erforderlich. Beach-
ten Sie die Betriebsanleitung der Bedieneinheit und gegebe-
nenfalls weiterer Komponenten der Systemgeneration das
smarte System.

Hinweise zum Fahren mit lhrem eBike

Wann arbeitet der Antrieb?

Der Antrieb unterstiitzt Sie beim Fahren, solange Sie in die
Pedale treten. Ohne Pedaltreten erfolgt keine Unterstiit-
zung. Die Antriebsleistung ist immer abhangig von der beim
Treten eingesetzten Kraft und Trittfrequenz.

Bei geringer Kraft oder Trittfrequenz wird die Unterstiitzung
geringer sein als bei hoher Kraft oder Trittfrequenz. Das gilt
unabhéngig vom Fahrmodus.

Der Antrieb schaltet sich automatisch bei Geschwindigkei-
ten (iber 25 km/h ab. Fllt die Geschwindigkeit unter

25 km/h, steht der Antrieb automatisch wieder zur Verfi-
gung.

Eine Ausnahme gilt fiir die Funktion Schiebehilfe, in der das
eBike ohne Pedaltreten mit geringer Geschwindigkeit ge-
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schoben werden kann. Bei der Nutzung der Schiebehilfe
kénnen sich die Pedale mitdrehen.

Sie konnen das eBike jederzeit auch ohne Unterstiitzung wie
ein normales Fahrrad fahren, indem Sie entweder das eBike
ausschalten oder den Fahrmodus auf OFF stellen. Das Glei-
che gilt bei leerem eBike-Akku.

Zusammenspiel der Antriebseinheit mit der Schaltung

Auch bei einem eBike sollten Sie die Schaltung wie bei einem
normalen Fahrrad benutzen (beachten Sie dazu die Be-
triebsanleitung Ihres eBikes).

Unabhangig von der Art der Schaltung ist es ratsam, wah-
rend des Schaltvorganges den Pedaldruck kurz zu verrin-
gern. Dadurch wird das Schalten erleichtert und die Abnut-
zung des Antriebsstrangs reduziert.

Durch die Wahl des richtigen Gangs konnen Sie bei gleichem
Krafteinsatz die Geschwindigkeit und die Reichweite erho-
hen.

Erste Erfahrungen sammeln

Es ist empfehlenswert, die ersten Erfahrungen mit dem
eBike abseits vielbefahrener StraBen zu sammeln.
Probieren Sie unterschiedliche Fahrmodi aus. Beginnen Sie
mit einem Fahrmodus mit der geringeren Unterstiitzung. So-
bald Sie sich sicher fiihlen, kdnnen Sie mit dem eBike wie
mit jedem Fahrrad am Verkehr teilnehmen.

Testen Sie die Reichweite lhres eBikes unter unterschiedli-
chen Bedingungen, bevor Sie langere, anspruchsvolle Fahr-
ten planen.

Einfliisse auf die Reichweite

Eine exakte Berechnung der Reichweite vor Antritt einer
Fahrt und wahrend einer Fahrt ist nicht moglich, da die
Reichweite von vielen Faktoren beeinflusst wird.

Geben Sie die Faktoren in den Reichweiten-Assistenten ein,
um die Auswirkungen auf die Reichweite besser einschatzen
zu kénnen.

[=] fﬁ-. [®] Scannen Sie den angegebenen Code, um den

H A . Reichweiten-Assistenten aufzurufen.

Pfleglicher Umgang mit dem eBike

Beachten Sie die Betriebs- und Lagertemperaturen der
eBike-Komponenten. Schiitzen Sie Antriebseinheit, Display
und eBike-Akku vor extremen Temperaturen (z.B. durch in-
tensive Sonneneinstrahlung ohne gleichzeitige Beliiftung).
Die Komponenten (besonders der eBike-Akku) konnen
durch extreme Temperaturen beschédigt werden.

Bosch eBike Systems
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Wartung und Service

Wartung und Reinigung

Achten Sie beim Wechsel der Lampen darauf, ob die Lam-
pen mit dem Bosch eBike-System der Generation das
smarte System kompatibel sind (fragen Sie in einer Fach-
werkstatt nach) und die angegebene Spannung liberein-
stimmt. Es diirfen nur Lampen gleicher Spannung getauscht
werden.

Alle an der Antriebseinheit montierten Komponenten und al-

le anderen Komponenten des Antriebs (z.B. Kettenblatt, Auf-

nahme des Kettenblatts, Pedale, Kurbeln) diirfen nur gegen
baugleiche oder vom Fahrradhersteller speziell fiir Ihr eBike
zugelassene Komponenten ausgetauscht werden. Damit
wird die Antriebseinheit vor Uberlastung und Beschadigung
geschiitzt.

Halten Sie die Antriebseinheit sauber und vermeiden Sie den
Kontakt mit aggressiven Substanzen und Kraftstoffen, wie
z.B. Diesel. Reinigen Sie die Antriebseinheit vorsichtig.

Alle Komponenten inklusive der Antriebseinheit diirfen nicht
ins Wasser getaucht oder mit Druckwasser gereinigt werden.
Lassen Sie Ihr eBike mindestens einmal im Jahr technisch
Giberpriifen (u.a. Mechanik, Aktualitét der Systemsoftware).
Fiir Service oder Reparaturen am eBike wenden Sie sich bit-
te an eine Fachwerkstatt.

Kundendienst und Anwendungsheratung

Bei allen Fragen zum eBike und seinen Komponenten wen-
den Sie sich an eine Fachwerkstatt.

Kontaktdaten der Fachwerkstatten finden Sie auf der Inter-
netseite www.bosch-ebike.com.

Weitere Informationen
[m]x A= [w] Weiterfiihrende Informationen und Videos zu
tden eBike-Komponenten und ihren Funktionen

i finden Sie im Bosch eBike Help Center.

Entsorgung und Stoffe in Erzeugnissen

Angaben zu Stoffen in Erzeugnissen finden Sie unter folgen-
dem Link: www.bosch-ebike.com/de/material-compliance.
Werfen Sie eBikes und ihre Komponenten nicht in den Haus-
mll!

Eine Riickgabe im Handel ist moglich, sofern dieser die Riick-
nahme freiwillig anbietet oder gesetzlich dazu verpflichtet
ist. Beachten Sie dabei die nationalen Bestimmungen.

Die einzelnen eBike-Komponenten sowie Zu-

behor und Verpackungen sollen einer umwelt-

gerechten Wiederverwertung zugefiihrt wer-
=) den.

Stellen Sie eigenstandig sicher, dass sich keine personenbe-
zogenen Daten mehr auf diesen eBike-Komponenten befin-
den.

Batterien, die zerstorungsfrei aus den eBike-Komponenten
entnommen werden kénnen, miissen vor der Entsorgung

selbst entnommen und der separaten Batteriesammlung zu-
geflihrt werden.

GemaB der Verordnung (EU) 2023/1542 miis-
sen nicht mehr gebrauchsfahige Elektrogerate
und defekte oder verbrauchte Akkus/Batterien
getrennt gesammelt und einer umweltgerech-
B ten Wiederverwendung zugefiihrt werden.

Die getrennte Sammlung der Elektrogerate dient der sorten-
reinen Vorsortierung und unterstiitzt eine ordnungsgemaBe
Behandlung und Riickgewinnung der Rohstoffe und schont
damit Mensch und Umwelt.

Anderungen vorbehalten.
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Safety instructions

Read all the safety and general instructions.
Failure to observe the safety and general in-
structions may result in electric shock, fire
and/or serious injury.

Save all safety warnings and instructions for future ref-

erence.

The term eBike battery is used in these instructions to

mean all original Bosch eBike rechargeable battery packs

from the system generation the smart system.

The terms drive and drive unit used in these operating in-

structions refer to the original Bosch drive units from the

system generation the smart system.

» Read and observe the safety warnings and instruc-
tions contained in all the operating instructions for
the eBike components and in the operating instruc-
tions of your eBike.

» Do not make any alterations of any kind to the drive.
Do not use any products to increase the performance
of the drive. Your actions also constitute an illegal act in
the public domain. Moreover, you may consequently en-
danger yourself and others, and risk high personal liability
costs and potentially even the danger of criminal prosecu-
tion in the event of accidents that can be traced back to
the manipulation. This also generally reduces the service
life of the eBike components. Damage to the drive unit
and on the eBike can occur, leading to the loss of guaran-
tee and warranty claims on the eBike you have pur-
chased.

» Do not open the drive unit. The drive unit must only be
repaired with original spare parts and in a specialist
workshop. This will guarantee that the safety in use of the
eBike is maintained. Unauthorised opening of the drive
unit will render warranty claims null and void.

» Remove the eBike battery from the eBike before be-
ginning work (e.g. inspection, repair, assembly, main-
tenance, work on the chain, etc.) on the eBike. With
built-in eBike batteries, please take particular precau-
tions so that the eBike cannot be switched on. There is
arisk of injury if the eBike is accidentally activated.

» The eBike can be switched on by pushing the eBike
backwards or by turning the pedals backwards.

» You must not remove built-in eBike batteries yourself.
Have a specialist workshop install and remove built-in
eBike batteries for you.

On sections of the drive, temperatures

> 60 °C may occur in extreme conditions,
e.g. when carrying consistently high loads at
low speed when riding up hills or transport-
ing loads.

» After aride, do not allow your unprotected hands or
legs to come into contact with the housing of the drive
unit. Under extreme conditions, such as continuously
high torques at low travel speeds, or when riding up hills

English - 1

or carrying loads, the housing may reach a very high tem-
perature.

The temperature that the drive unit housing may reach is
influenced by the following factors:
- Ambient temperature
- Ride profile (route/gradient)
- Ride duration
- Riding modes
- User behaviour (personal effort)
- Total weight (rider, eBike, luggage)
- Motor cover on the drive unit
- Heat dissipation properties of the bicycle frame
- Type of drive unit and type of gear-shifting
» Itis recommended that only original Bosch eBike bat-
teries from the system generation the smart system
areused.

Keep the rim magnet from the system gener-
ﬁ ation the smart system away from implants
and other medical devices, e.g. pacemakers

or insulin pumps. The magnet generates a field
that can impair the function of implants and
medical devices.

» Keep the rim magnet away from magnetic data carri-
ers and magnetically sensitive devices. The effect of
the magnets may lead to irreversible data losses.

» Observe all national regulations which set out the ap-
proved use of eBikes.

Privacy notice

When you connect the eBike to the Bosch DiagnosticTool 3
or replace eBike components, technical information about
your eBike (e.g. bicycle manufacturer, model, bike ID, con-
figuration data) and the eBike usage (e.g. total riding time,
energy consumption, temperature) is transferred to Bosch
eBike Systems (Robert Bosch GmbH) for the purposes of
processing your inquiry, servicing and product improve-
ment. You can find further information about data pro-
cessing at www.bosch-ebike.com/privacy-full.

Bosch eBike Systems
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Product description and
specifications

Intended use

The Bosch drive unit from the system generation the smart
system is intended exclusively for driving your eBike and
must not be used for any other purpose.

In addition to the functions shown here, changes to software
relating to troubleshooting and functional modifications may
be introduced at any time.

Product features

Individual illustrations in these operating instructions may
differ slightly from the actual conditions depending on the
equipment of your eBike.

The numbering of the components shown refers to the illus-
trations on the graphics pages at the beginning of the
manual.

(1) Drive unit

(2) Speedsensor?

(3) Spoke magnet

(4) CenterLock magnet®

(5) Rimmagnet

a) different sensor type and installation position is possible
b) differentinstallation position is possible

Technical data
Drive unit Drive Unit Drive Unit Drive Unit
Active Line Plus Performance Line Performance Line PX
Product code BDU3440 BDU3460 BDU3470
BDU3443 BDU3463 BDU3473
Continuous rated power w 250 250 250
Torque, max. Nm 60 75 85"
Rated voltage v 36 36 36
Operating temperature © -5t0 +40 -5t0 +40 -5t0 +40
Storage temperature C +10to +40 +10to +40 +10to +40
Protection rating IP55 IP55 IP55
Weight, approx. kg 2.7 2.8 2.9

A) You can change the preset value via the eBike Flow app. The maximum torque may vary depending on the bicycle manufacturer's specifica-

tions.
The Bosch eBike systems use FreeRTOS (see www.freertos.org).

Bicycle lights”

Voltage approx. V

12

Maximum power w

18

A) Depends on legal regulations, not possible in all country-specific models via the eBike battery

Inserting a bulb incorrectly can cause it to blow.

Information on the noise emissions of the drive
unit

Typically, the A-weighted noise emission level of the drive
unitis < 70 dB(A). A key feature of the <eBike Alarm> ser-
vice is that the drive unit will emit an alarm tone in response
to unauthorised movement of the eBike. This alarm tone can
exceed a noise emission level of 70 dB(A) and measures
80 dB(A) ata 2 m distance from the drive unit. The alarm
tone is only available once the <eBike Alarm> service has
been activated and can be deactivated via the app eBike
Flow.

Assembly

Checking the speed sensor (see figure A)

Speedsensor (slim)

The speed sensor (2) and its CenterLock magnet (4) or
spoke magnet (3) are mounted ex works in such a manner
that the magnet, after a turn of the wheel, moves past the
speed sensor with a clearance of at least 2 mm, yet no more
than 15 mm.

If any structural changes are made, the correct distance
between the magnet and the sensor must be complied with
(seefigure A).

Note: Make sure you do not damage the sensor or the sensor
holder when fitting or removing the rear wheel.

0275007 3D51(24.11.2025)
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When changing a wheel, make sure that the sensor cable is
routed so that it is not under tension and has no kinks.

The CenterLock magnet (4) can only be removed and rein-
serted up to 5 times.

Rim Magnet

Warning against hand injuries from parts at-

tracted to the magnet: There is a risk of in-

jury if your fingers or your hands get

between the magnet and the objects being
attracted by it. Injuries to the skin (e.g. from attracted
metal chips), bruises, contusions or fractures can be the
consequence. You can avoid this by being careful and wear-
ing the appropriate protective clothing.
Note: The rim magnet's alignment with the rim must not be
changed (see figure A).
If a rim magnet is installed, no sensor is required to detect a
wheel turn. The drive unit itself detects when the magnet is
close to it and calculates the speed and any other data re-
quired from the frequency of the emergence of the magnet
field.
Since the drive unit is sensitive to magnetic fields, avoid
other magnetic fields in the vicinity of the drive unit (e.g.
magnetic clipless pedals, magnetic cadence sensors, mag-
netic or magnetised tools, etc.) in order to prevent disrup-
tion to the drive unit.

Operation

A control unit from the system generation the smart system
is required for the starting operation of the eBike. Please ob-

serve the operating instructions of the control unit and, if ne-

cessary, additional components from the system generation
the smart system.

Notes on Cycling with Your eBike

When does the drive work?

The drive assists your cycling only when you are pedalling. If
you do not pedal, the assistance will not work. The drive
power always depends on the pedalling force and cadence
you apply.

If you apply less force or a lower cadence, you will receive
less assistance than if you apply a lot of force or a higher ca-
dence. This applies irrespective of the riding mode.

The drive automatically switches off at speeds over

25 km/h. When the speed falls below 25 km/h, the drive
automatically becomes available again.

An exception applies to the walk assistance function, in
which the eBike can be pushed at low speed without ped-
alling. The pedals may rotate when the walk assistance is in
use.

You can also use the eBike as a normal bicycle without as-
sistance at any time, either by switching off the eBike or by
setting the riding mode to OFF. The same applies when the
eBike battery is drained.

English - 3

Interaction between the Drive Unit and Gear-shifting

The gear shifting should be used with an eBike in the same
way as with a normal bicycle (observe the operating instruc-
tions of your eBike on this point).

Irrespective of the type of gear shifting, it is advisable that
you briefly reduce the pressure on the pedals when changing
gear. This will aid gear shifting and reduce wear on the
powertrain.

By selecting the correct gear, you can increase your speed
and range while applying the same amount of force.

Gaining initial experience

We recommend that you gain initial experience with the
eBike away from busy roads.

Test the various riding modes. Start in a riding mode with a
small amount of assistance. As soon as you feel confident,
you can ride your eBike in traffic like any other bicycle.
Test the range of your eBike in different conditions before
planning longer and more demanding trips.

Influences on range
It is not possible to calculate the range accurately before and
during a trip because the range is affected by a number on
factors.
Enter the factors in the Range Assistant in order to better as-
sess the effects on the range.

[®] Scan the code provided to open the Range As-
3 sistant.

Taking care of your eBike

Please observe the operating and storage temperatures of
the eBike components. Protect the drive unit, display and
eBike battery against extreme temperatures (e.g. from in-
tense sunlight without adequate ventilation). The compon-
ents (especially the eBike battery) can become damaged
through extreme temperatures.

Bosch eBike Systems
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Maintenance and servicing

Maintenance and cleaning

When changing the bulbs, ensure that they are compatible
with the Bosch eBike system of the generation the smart
system (ask in a specialist workshop) and are suitable for
the specified voltage. Bulbs must only be replaced with
bulbs of the same voltage.

All components fitted to the drive unit and all other compon-
ents of the drive (e.g. chainring, chainring receptacle, ped-
als, cranks) must only be replaced with identical compon-
ents or components that have been specifically approved by
the manufacturer for your eBike. This will protect the drive
unit from overloading and becoming damaged.

Keep the drive unit clean and avoid contact with aggressive
substances and fuels, e.g. diesel. Take care when cleaning
the drive unit.

Do not immerse any components, including the drive unit, in
water or clean them with pressurised water.

Have your eBike checked by an expert at least once a year
(including mechanical parts, up-to-dateness of system soft-
ware).

Please have your eBike serviced and repaired by a specialist
workshop.

After-sales service and advice on using products

If you have any questions about the eBike and its compon-
ents, contact a specialist workshop.

For contact details of specialist workshops, please visit
www.bosch-ebike.com.

Further information
[®]z™5[=] Furtherinformation and videos on the eBike
k. components and their functions can be found

i inthe Bosch eBike Help Center.

Disposal and substances in products

You can find information about substances in products at the
following link:
www.bosch-ebike.com/en/material-compliance.

Do not dispose of eBikes and their components with house-
hold waste.

Anin-store return is possible, provided the store voluntarily
offers a return or is legally obligated to do so. Refer to the na-
tional regulations in this case.
The individual eBike components as well as ac-
cessories and packaging should be recycled in
an environmentally friendly manner.

L= You must independently ensure that no per-
sonal data is stored on these eBike components any longer.
Batteries that can be removed from the eBike components
without destruction must be removed before disposal itself
and sorted for separate battery collection.

In accordance with Regulation (EU)
2023/1542, electrical and electronic equip-
ment that is no longer suitable for use and de-
fective or used rechargeable batteries/non-re-
I chargeable batteries must be collected separ-
ately and recycled in an environmentally
friendly manner.
Electrical and electronic equipment are collected separately
for pre-sorting by type and helps to ensure that raw materi-
als are treated and recovered properly, thereby protecting
people and the environment.

Subject to change without notice.
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Consignes de sécurité

Lisez attentivement toutes les instructions
et consignes de sécurité. Le non-respect des
instructions et consignes de sécurité peut pro-
voquer un choc électrique, un incendie et/ou
entrainer de graves blessures.

Conservez tous les avertissements et toutes les instruc-

tions pour pouvoir s’y reporter ultérieurement.

Le terme batterie VAE utilisé dans cette notice désigne

toutes les batteries VAE Bosch d’origine de la génération the

smart system (le systéme intelligent).

Les termes moteur et unité motrice utilisés dans cette no-

tice désignent toutes les unités motrice Bosch d'origine de la

génération the smart system (le systéme intelligent).

» Lisez et respectez les consignes de sécurité et les ins-
tructions de toutes les notices d’utilisation des com-
posants VAE, ainsi que la notice d’utilisation de votre
VAE.

» N’apportez aucune modification a I'unité motrice.
N’utilisez pas de produits augmentant les perfor-
mances de I'unité motrice. Vous circuleriez alors illéga-
lement sur la voie publique. Vous risqueriez en plus de
vous mettre en danger ou de mettre en danger d’autres

personnes. Dans le cas d’un accident imputable a une ma-

nipulation, vous risqueriez d’avoir a payer de grosses
sommes au titre de la responsabilité civile et méme de
faire 'objet de poursuites judiciaires. Par ailleurs, toute
manipulation réduit de maniére générale la durée de vie
des composants électriques du VAE. Il peut en résulter un
endommagement de ['unité motrice et du vélo ainsi que
I'annulation de la garantie fabricant et de la garantie oc-
troyée lors de I'achat du vélo a assistance électrique.

» N’ouvrez pas I'unité motrice. La réparation de I'unité
motrice doit étre confiée a un atelier spécialisé dans
Ientretien et la réparation de vélos électriques utili-
sant uniquement des piéces de rechange d’origine. La
sécurité d'utilisation de 'unité motrice sera ainsi préser-
vée. Une ouverture non autorisée de I'unité motrice an-
nule la garantie.

» Retirez la batterie du vélo électrique avant d’entre-
prendre des travaux (réparation, montage, entretien,
interventions au niveau de la chaine etc.) sur le vélo.
Sile VAE est doté d’une batterie fixe, prenez des pré-
cautions qui s’imposent pour exclure toute activation

du VAE. Une activation involontaire du VAE risque de pro-

voquer des blessures.

» Le VAE peut s’activer lorsque vous reculez le vélo ou
faites tourner les pédales vers I'arriére.

» Vous ne devez pas retirer vous-méme des batteries de
VAE fixes. Confiez la dépose/repose des batteries de
VAE fixes a un atelier spécialisé dans entretien et la
réparation de vélos électriques.

Dans certaines circonstances extrémes, no-
tamment en cas de roulage prolongé a faible
vitesse avec charge élevée (dans des cotes
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en montagne notamment), certaines parties
du moteur risquent de s’échauffer jusqu’a
des températures > 60 °C.

» Alafin d’un trajet, ne touchez pas le boitier de I'unité
motrice avec les mains et les jambes nues. Dans cer-
taines circonstances, le boitier risque de s’échauffer for-
tement, notamment en cas de roulage prolongé a faible vi-
tesse avec des couples élevés ou bien dans des cotes ou
en montagne.

Facteurs qui influent sur I'échauffement du boitier de
I'unité motrice :

- Température ambiante

- Profil du trajet (dénivelé/cotes)

- Durée de conduite

- Modes d’assistance

- Comportement de conduite (effort exercé sur les pé-
dales)

- Poids total (cycliste, vélo, bagages)

- Couvre-moteur de I'unité motrice

- Pouvoir de dissipation thermique du cadre du vélo

- Type de I'unité motrice et du systéme de changement
de vitesses

» Il est recommandé d'utiliser uniquement des batteries
VAE Bosch d'origine de la génération de systéme the
smart system (le systéme intelligent).

Tenez I'aimant de jante de la génération sys-
@ téme the smart system (le systéme
intelligent) éloigné d’implants ou d’autres

dispositifs médicaux (stimulateur car-
diaque, pompe a insuline, etc.). L’aimant gé-
nere un champ magnétique susceptible d'alté-
rer le fonctionnement d’'implants et de disposi-
tifs médicaux.

» Veuillez tenir I'aimant de jante éloigné des supports
de données magnétiques et des appareils sensibles
aux champs magnétiques. Le champ magnétique généré
par les aimants peut entrainer une perte de données irré-
versible.

» Respectez toutes les réglementations nationales rela-
tives a ’lhomologation et l'utilisation de vélos élec-
triques.

Remarque relative a la protection des données

Lors du raccordement du VAE au Bosch DiagnosticTool 3
ou du remplacement de composants du systéme eBike, des
informations techniques sur votre VAE (p.ex. fabricant, mo-
dele, ID du vélo, données de configuration) et sur son utilisa-
tion (p.ex. durée de roulage totale, consommation d’énergie,
température) sont transmises a Bosch eBike Systems (Ro-
bert Bosch GmbH) pour pouvoir traiter votre demande (de-
mande de service notamment) et a des fins d’amélioration
du produit. Pour en savoir plus sur le traitement des don-
nées, rendez-vous sur www.bosch-ebike.com/privacy-full.

Bosch eBike Systems
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Description des prestations et du
produit

Utilisation conforme

L’unité motrice de la génération systéme the smart system
(le systéme intelligent) est uniquement destinée a I'entrai-
nement de votre vélo électrique. Toute autre utilisation est
interdite.

Nous nous réservons le droit d'apporter a tout moment des
modifications au logiciel pour corriger des erreurs ou pour
modifier les fonctionnalités décrites dans la présente notice.

Caractéristiques techniques

Eléments constitutifs

Certaines illustrations de cette notice d’utilisation peuvent
différer Iégérement de la réalité, selon 'équipement de votre
vélo électrique.

La numérotation des éléments se référe aux représentations
sur les pages graphiques situées en début de notice.

(1) Unité motrice

(2) Capteurde vitesse®

(3) Aimantde rayon

(4) Aimant CenterlLock®

(5) Aimant de jante (rim magnet)

a) forme de capteur différente et position de montage différente
possibles

b) position de montage différente possible

Unité motrice Drive Unit Drive Unit Drive Unit
Active Line Plus Performance Line Performance Line PX

Code produit BDU3440 BDU3460 BDU3470
BDU3443 BDU3463 BDU3473

Puissance nominale continue w 250 250 250
Couple maxi Nm 60 75 85"
Tension nominale v 36 36 36
Températures de fonctionnement © -5...+40 -5...+40 -5...+40
Températures de stockage © +10...+40 +10... +40 +10...+40
Indice de protection IP55 IP55 IP55
Poids (approx.) kg 2,7 2,8 2,9

A) Vous pouvez modifier la valeur préréglée dans I'application mobile eBike Flow. Le couple maximal peut varier selon les indications du fabri-

cant de vélos électriques.
Bosch eBike Systems utilise FreeRTOS (voir www.freertos.org).

Eclairage du vélo®

Tension approx. V

12

Puissance maximale w

18

A) Pas possible dans tous les pays via la batterie du vélo électrique, selon la législation en vigueur

Les ampoules inappropriées risquent d’étre détruites !

Indications sur le niveau sonore de P'unité
motrice

Le niveau sonore (avec pondération A) de l'unité motrice est
<a70dB(A) en cas d'utilisation normale. Dans le cadre du
service <eBike Alarm>, I'unité motrice génere une tonalité
d’alarme quand le vélo électrique est bougé sans autorisa-
tion. Le niveau sonore de cette alarme peut dépasser le seuil
d’émission sonore de 70 dB(A) : il est de 80 dB(A) a2 m de
distance de l'unité motrice. L’alarme sonore n’est disponible
qu'aprés activation du service <eBike Alarm>. Elle peut étre
désactivée dans I'application eBike Flow.

Montage

Contréle du capteur de vitesse (voir figure A)

Speedsensor (slim)

Le capteur de vitesse (2) et son aimant CenterLock (4) ou
son capteur de rayon (3) sont montés en usine de facon a ce
que l'aimant se trouve a une distance de 2 a 15 mm du cap-
teur de vitesse lorsqu'’il passe devant ce dernier quand la
roue tourne.

Lorsque des modifications sont apportées a la construction,
il convient de faire en sorte que la distance correcte entre ai-
mant et capteur de vitesse soit respectée (voir figure A).
Remarque : Veillez lors de la dépose et la repose de la roue
arriére a ne pas endommager le capteur ou son support.
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Lorsque vous changez de roue, veillez a ce que les cables
des capteurs soient acheminés sans tension ni pliure.
L’aimant CenterlLock (4) ne peut étre retiré et réinséré que
5 fois au maximum.

Aimant de jante (rim magnet)

Attention risque de blessure aux mains par
les objets attirés par I'aimant : il y a risque
de blessure quand vos doigts ou votre main
se retrouvent coincés entre I'aimant et les
objets qu’il a attirés. Il peut en résulter des blessures de
la peau (p. ex. par des copeaux métalliques attirés par
I’aimant), des pincements, ecchymoses, contusions ou
fractures. Pour écarter ces risques, soyez vigilant et portez
des équipements de protection appropriés.
Remarque : Veillez a ne pas modifier 'orientation de I'ai-
mant de jante par rapport a la jante (voir figure A).
Quand un aimant de jante est installé, aucun capteur n’est
nécessaire pour détecter une rotation de la roue. L'unité mo-
trice détecte elle-méme la présence de I'aimant a proximité
et calcule la vitesse ainsi que toutes les autres données re-
quises a partir de la fréquence d’apparition du champ ma-
gnétique.
L’'unité motrice étant sensible aux champs magnétiques,
veuillez éviter la présence d’autres champs magnétiques
(p.ex. pédales magnétiques, cadencemétres magnétiques,
outils magnétiques ou magnétisés, etc.) a proximité de 'uni-
té motrice.

Fonctionnement

Pour la mise en service du vélo a assistance électrique, une
commande déportée de la génération the smart system (le
systéme intelligent) est requise. Observez la notice d'utili-
sation de lacommande déportée et des autres composants
de la génération the smart system (le systéme intelligent)
montés sur le vélo.

Informations sur la conduite avec votre vélo
électrique

Quand I'assistance électrique fonctionne-t-elle ?

L’assistance électrique vous aide a avancer tant que vous pé-
dalez. Il n’y a pas d’assistance quand vous ne pédalez pas. La
puissance d’entrainement dépend toujours de I'effort exercé
sur les pédales et de la fréquence de pédalage.

Plus vous appuyez sur les pédales et plus la fréquence de pé-
dalage est importante, plus I'assistance électrique est éle-
vée. Cela vaut pour tous les modes d’assistance.
L’assistance électrique s’arréte automatiquement des que la
vitesse de roulage atteint 25 km/h. L’assistance électrique
se réactive automatiquement des que la vitesse de roulage
redescend en dessous de 25 km/h.

L’assistance a la poussée constitue une exception : elle per-
met de pousser le vélo électrique a faible vitesse sans avoir a
pédaler. Lors de l'utilisation de I'assistance a la poussée, les
pédales peuvent étre entrainées et se mettre a tourner
d’elles-mémes.
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Vous pouvez a tout moment utiliser le vélo électrique comme
un vélo classique sans assistance. Il vous suffit pour cela
d’éteindre le VAE ou de placer le sélecteur de modes d’assis-
tance sur OFF. Il en va de méme quand la batterie du VAE est
vide.

Interaction entre I'unité motrice et le systéme de
changement de vitesses

Vous devez avec un VAE changer de vitesses de la méme fa-
con qu'avec un vélo normal (consultez la notice d'utilisation
de votre vélo électrique).

Quel que soit le type de systéme de changement de vitesses
dont dispose le VAE, il est recommandé de réduire briéve-
ment la pression exercée sur les pédales pendant que vous
changez de vitesse. Cela facilite le changement de vitesse et
réduit 'usure du mécanisme d’entrainement.

En choisissant la vitesse appropriée, vous pouvez, a effort
égal, rouler plus vite et bénéficier d’'une plus grande autono-
mie.

Faire les premiéres expériences

Il est recommandé de s'initier a l'utilisation du vélo électrique
alécart de rues trés fréquentées.

Essayez les différents modes d’assistance. Commencez par
le mode avec le niveau d’assistance le plus faible. Dés que
vous vous sentirez a 'aise et s(ir de vous, vous pourrez circu-
ler sur les routes comme avec tout autre vélo.

Testez I'autonomie de votre vélo électrique dans différentes
conditions avant de planifier des trajets longs et exigeants.

Facteurs influant sur 'autonomie

Du fait que I'autonomie dépend de nombreux facteurs, il
n’est pas possible de prédire avec exactitude I'autonomie
avant et pendant un trajet.

Indiquez les facteurs dans I'assistant d’autonomie pour
mieux évaluer leurs effets sur 'autonomie.

[=] ﬁl’- [w] Scannez le code ci-contre pour ouvrir 'assis-
o © tant d’autonomie.

Entretien du systéme eBike

Respectez les températures de fonctionnement et de sto-
ckage des composants du systéme d’assistance électrique.
Protégez I'unité motrice, I'écran et la batterie du VAE des
températures extrémes (par exemple d’une exposition in-
tense aux rayons du soleil en 'absence d’aération). Les tem-
pératures extrémes risquent d'endommager les composants
(notamment la batterie du VAE).

Bosch eBike Systems
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Entretien et service aprés-vente

Nettoyage et entretien

Lors du changement d'ampoules, veillez a ce que les nou-
velles ampoules soient compatibles avec le systéme eBike
Bosch de la génération the smart system (le systéme
intelligent) (demandez a un atelier spécialisé dans I'entre-
tien et la réparation de vélos électriques) et a ce qu'elles cor-
respondent a la tension indiquée. Ne remplacez des am-
poules défectueuses que par des ampoules de méme ten-
sion.

Tous les composants de 'unité motrice et tous les autres
composants du systéme d’entrainement du vélo électrique
(plateau, fixation du plateau, pédalier, etc.) ne doivent étre
remplacés que par des composants identiques ou autorisés
par le fabricant de vélos. Ceci permet de protéger 'unité mo-
trice d’'une surcharge et de dommages éventuels.

Veillez a ce que l'unité motrice reste propre et évitez tout
contact avec des substances agressives et des carburants
(gazole, etc.). Nettoyez 'unité motrice avec précaution.

Les composants, y compris I'unité d'motrice, ne doivent pas
étre immergés dans de 'eau ou étre nettoyés avec de I'eau
sous pression.

Faites controler I'état de votre vélo électrique au moins une
fois par an (partie mécanique, version du logiciel systeme,
etc.).

Pour le service aprés-vente ou les réparations sur votre vélo
électrique, adressez-vous a un atelier spécialisé dans I'entre-
tien et la réparation de vélos électriques.

Service aprés-vente et conseil utilisateurs

Pour toutes les questions concernant votre vélo électrique et
ses éléments, adressez-vous a un atelier spécialisé dans I'en-
tretien et la réparation de vélos électriques.

Vous trouverez les données de contact des ateliers spéciali-
sés dans I'entretien et la réparation de vélos électriques sur
le site internet www.bosch-ebike.com.

Informations supplémentaires

[w] Vous trouverez d'autres informations et vidéos
E sur les composants VAE et leurs fonctions dans
i le Bosch eBike Help Center.

Elimination et matériaux dans les produits

Vous trouverez des indications sur les matériaux utilisés
dans les produits sous le lien suivant :
www.bosch-ebike.com/en/material-compliance.

Ne jetez pas les systémes eBike et leurs éléments constitu-
tifs dans les ordures ménagéres !

Une reprise du produit est possible dans la mesure ol le re-
vendeur le propose de lui-méme ou s'il y est contraint par la
loi. Observez les dispositions nationales en vigueur.

Rapportez les composants du VAE ainsi que les
accessoires et emballages dans un centre de
recyclage respectueux de 'environnement.
Assurez-vous que toutes les données person-
nelles enregistrées sur ces composants de VAE ont bien été
effacées.

Avant la mise au rebut des composants de VAE, retirez impé-
rativement les piles qu'il est possible d’extraire sans endom-
magement et déposez-les dans un point de collecte.

(=]

Le reglement (UE) 2023/1542 oblige a collec-
ter séparément les équipements électriques et
électroniques, piles/batteries usagés ou défec-
tueux et a les déposer dans un centre de recy-
B  clage respectueux de I'environnement.

La collecte séparée des équipements électriques permet un
premier tri sélectif, facilite le traitement et la récupération
des matiéres premiéres et contribue par conséquentala
protection de 'homme et de 'environnement.
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Indicaciones de seguridad

Lea integramente estas indicaciones de se-
guridad e instrucciones. Las faltas de obser-
vacion de las indicaciones de seguridad y de
las instrucciones pueden causar descargas
eléctricas, incendios y/o lesiones graves.

Guarde todas las indicaciones de seguridad e instruccio-

nes para posibles consultas futuras.

El término Acumulador para eBike utilizado en estas ins-

trucciones de servicio se refiere a todos los acumuladores

originales para eBike de Bosch de la generacion del sistema
the smart system (el smart system).

Los términos Accionamiento y Unidad de accionamiento

utilizados en estas instrucciones de servicio se refieren a to-

das las unidades de accionamiento originales Bosch de la ge-
neracion del sistema the smart system (el smart system).

» Leay siga todas las indicaciones de seguridad e ins-
trucciones de todos las instrucciones de servicio de
los componentes de la eBike, asi como las instruccio-
nes de servicio de su eBike.

» No realice ningtin cambio en el accionamiento. No uti-
lice ningtin producto para aumentar el rendimiento del
accionamiento. De esta forma, estara circulando de ma-
nerailegal en el dominio publico. Ademas, puede estar
poniendo en peligro a si mismo'y a otros, arriesgandose a
recibir elevadas multas en caso de accidentes causados
por la manipulacion e incluso a acciones penales. Por otro
lado, suele reducir la durabilidad de los componentes de
la eBike. Pueden producirse dafios en la unidad de accio-
namiento y en la eBike, lo que podria anular los derechos
de reclamaciones y garantias sobre la eBike adquirida.

» No abra la unidad de accionamiento. La unidad de ac-
cionamiento solamente debe ser reparada solo con re-
puestos originales por un taller especializado. De esta
manera, queda garantizada la seguridad de utilizacion de
la eBike. La apertura de la unidad de accionamiento sin
autorizacion comporta la anulacion del derecho de garan-
tia.

» Retire el acumulador de la eBike antes de iniciar cual-
quier trabajo (por ejemplo: inspeccion, reparacion,
montaje, mantenimiento, trabajos en la cadena, etc.)
en la eBike. En el caso de los acumuladores de la eBike
instaladas permanentemente, preste especial aten-
cion a que la eBike no pueda encenderse. Existe peligro
de lesiones si se activa involuntariamente la eBike.

» La eBike se puede encender si empuja la eBike hacia
atras o gira los pedales hacia atras.

» Usted mismo no puede extraer los acumuladores de la
eBike instalados permanentemente. Encargue el mon-
taje y desmontaje de los acumuladores de la eBike ins-
talados permanentemente a un taller especializado.

En condiciones extremas como, por ejemplo,
alta carga continuada a baja velocidad en
trayectos de montaiia o carga, en partes del
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accionamiento pueden darse temperaturas
>60°C.

» No entre en contacto sin proteccion con las manos o
las piernas con la carcasa de la unidad motriz después
de la conduccion. En condiciones extremas, tales como
pares de giro altos continuados a bajas velocidades de
conduccion o durante trayectos de montafa y de carga,
se pueden alcanzar temperaturas muy altas en la carcasa.
Las temperaturas que pueden generarse en la carcasa de
la unidad de accionamiento (Drive Unit), estan influencia-
das por los siguientes factores:

- Temperatura ambiente

- Perfil del conduccion (recorrido/pendiente de la calza-
da)

- Duracion del viaje

- Modo de conduccion

- Comportamiento del usuario (propia contribucion)

- Peso total (conductor, eBike, equipaje)

- Cubierta del motor de la unidad de accionamiento

- Propiedades de disipacion de calor del cuadro de la bi-
cicleta

- Tipo de unidad de accionamiento y tipo de cambio de
marchas

» Se recomienda utilizar (inicamente acumuladores ori-
ginales Bosch para eBikes de la generacion de siste-
mas the smart system (el smart system).

No acerque el iman de llanta de la genera-
& cion del sistema the smart system (el smart
system) a implantes u otros aparatos médi-

cos, como marcapasos o hombas de insulina.
Eliman genera un campo que puede afectar al
funcionamiento de los implantes o de los apara-
tos médicos.

» Mantenga el iman de llanta alejado de los soportes de
datos magnéticos y de los aparatos sensibles al mag-
netismo. El efecto de los imanes puede causar una pérdi-
da de datos irreversible.

» Observe todas las prescripciones nacionales para la
matriculacion y la utilizacién de eBikes.

Indicacion de proteccion de datos

Al conectar la eBike a Bosch DiagnosticTool 3 o sustituir
componentes de la eBike, se transmite a Bosch eBike Sys-
tems (Robert Bosch GmbH) informacion técnica sobre su
eBike (p. €j., fabricante de bicicletas, modelo, ID de la bici-
cleta, datos de configuracion), asi como sobre el uso de la
eBike (p. ej., tiempo total de uso, consumo de energia, tem-
peratura) para tramitar su solicitud, en caso de servicio téc-
nicoy con fines de mejora del producto. Mas informacion so-
bre el procesamiento de datos se encuentran en
www.bosch-ebike.com/privacy-full.

Bosch eBike Systems
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Descripcion del producto y servicio

Utilizacion reglamentaria

La unidad de accionamiento de Bosch de la generacion del
sistema the smart system (el smart system) esté destina-
da tnicamente al accionamiento de su eBike y no debe utili-
zarse para otros fines.

Ademas de las funciones aqui representadas, puede ser que
se introduzcan en cualquier momento modificaciones de
software para la eliminacion de errores y modificaciones de
funciones.

Componentes principales

Algunas descripciones de estas instrucciones de uso pueden
diferir ligeramente de las reales en funcion del equipamiento
de su eBike.

La numeracion de los componentes representados hace re-
ferencia a las figuras de las paginas de graficos que aparecen
alinicio de las instrucciones.

(1) Unidad de accionamiento

(2) Sensor de velocidad”

(3) Iman paralos radios

(4) Iman CenterLock”

(5) Iman paralallanta (rim magnet)

a) posible diferente forma de sensor y posicion de montaje
b) posible diferente posicion de montaje

Datos técnicos
Unidad de accionamiento Drive Unit Drive Unit Drive Unit
Active Line Plus Performance Line Performance Line PX
Cddigo de producto BDU3440 BDU3460 BDU3470
BDU3443 BDU3463 BDU3473
Potencia nominal continua w 250 250 250
Par de giro max. Nm 60 75 85"
Tension nominal v 36 36 36
Temperatura de funcionamiento © -5...+40 -5...+40 -5...+40
Temperatura de almacenamiento C +10... +40 +10... +40 +10...+40
Grado de proteccion IP55 IP55 IP55
Peso, aprox. kg 2,7 2,8 2,9

A) Es posible cambiar el valor preajustado a través de la aplicacion eBike Flow. EI par maximo puede variar en funcién de las especificaciones

del fabricante de la bicicleta.
El sistema eBike de Bosch utiliza FreeRTOS (ver www.freertos.org).

lluminacién de la bicicleta”
Tension aprox. V

12

Méxima potencia W

18

A) dependiente de las regulaciones legales, no es posible en todas las ejecuciones especificas de cada pais por el acumulador de la eBike

Cualquier otra lampara podria quedar inutilizada.

Indicaciones sobre la emision de ruidos de la
unidad de accionamiento

El nivel sonoro de emision ponderado con A de la unidad de
accionamiento es de < 70 dB(A) en funcionamiento normal.
Sila eBike se mueve sin autorizacion, la unidad de acciona-
miento genera un tono de alarma como parte del

servicio <eBike Alarm>. Este tono de alarma puede superar
el nivel sonoro de emision de 70 dB(A) y es de 80 dB(A) a

2 m de distancia de la unidad de accionamiento. El tono de
alarma solo esté disponible después de activar el

servicio <eBike Alarm> y se puede volver a desactivar a tra-
vés de la aplicacion eBike Flow.

Montaje

Comprobar el sensor de velocidad (ver figura A)

Speedsensor (slim)

El sensor de velocidad (2) y el correspondiente iman
CenterLock (4) o iman de radios (3) estan montados de fa-
brica de tal modo, que el iman pasa a una distancia de al me-
nos 2 mmy no mas de 15 mm del sensor de velocidad en
unarotacion de la rueda.

En el caso de modificaciones constructivas, debe mantener-
se la distancia correcta entre el iman y el sensor (véase la
figuraA).

Indicacion: Al montar y desmontar la rueda trasera, tenga
cuidado de no dafar el sensor o el soporte del sensor.
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Al cambiar la rueda, asegurese de que los cables de los sen-
sores estén colocados sin tension ni torceduras.

Eliman CenterlLock (4) solo se puede quitar y volver a poner
hasta 5 veces.

Iman para la llanta (rim magnet)

Advertencia de lesiones en las manos debi-
do a las piezas atraidas por el iman: Existe el
riesgo de lesionarse, si sus dedos o sumano
quedan atrapados entre el imany los obje-
tos atraidos por él. Pueden producirse lesiones en la piel
(p. ej. cuando se atraen virutas de metal), hematomas,
contusiones o fracturas. Puede evitarlo prestando atencion
y utilizando la ropa de proteccion adecuada.
Indicacion: La alineacion del iman de la llanta con la llanta
no debe modificarse (ver figura A).
En caso de que exista un iman de llanta instalado, no es ne-
cesario ninglin sensor para detectar una rotacion de la rue-
da. La propia unidad de accionamiento detecta cuando el
iman esta en sus proximidades y calcula la velocidad y todos
los demas datos necesarios a partir de la frecuencia de apa-
ricion del campo magnético.
Dado que la unidad de accionamiento es sensible a los cam-
pos magnéticos, evite otros campos magnéticos en las proxi-
midades de la unidad de accionamiento (p. e]. pedales auto-
maticos magnéticos, medidores de frecuencia de pedaleo
magnéticos o herramientas magnetizadas etc.) para no per-
turbar la unidad de accionamiento.

Operacion

Para poner en marcha la eBike, se necesita una unidad de
mando de la generacion del sistema the smart system (el
smart system). Consulte las instrucciones de servicio de la
unidad de mando y, en caso necesario, de otros componen-
tes de la generacion del sistema the smart system (el smart
system).

Informacion sobre la conduccion de su eBike

¢Cuando funciona el accionamiento?

El accionamiento le asiste siempre que usted vaya pedalean-
do. La asistencia cesa cuando deja de pedalear. La potencia
de accionamiento depende siempre de la fuerza aplicada al
pedalear y la frecuencia de pedaleo.

A baja potencia o frecuencia de pedaleo, la asistencia sera
menor que a alta potencia o frecuencia de pedaleo. Ello es
independiente del modo de conduccion.

El accionamiento se desconecta automaticamente a veloci-
dades superiores a 25 km/h. Sila velocidad cae por debajo
de 25 km/h, el accionamiento vuelve a estar disponible au-
tomaticamente.

Existe una excepcion para la funcion de asistencia de empu-
je, enlaque la eBike puede desplazarse a poca velocidad sin
necesidad de pedalear. Los pedales pueden girar cuando se
utiliza el pedaleo asistido.

La eBike se puede utilizar también sin asistencia como una
bicicleta normal, ya sea desconectando la eBike o posicio-
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nando el modo de conduccién en OFF. Lo mismo aplica con
una bateria de eBike descargada.

Funcionamiento combinado de la unidad de
accionamiento con el cambio de marchas

También en una eBike, el cambio debera utilizarse igual que
en una bicicleta convencional (consulte al respecto las ins-
trucciones de servicio de su eBike).

Independientemente del tipo de cambio empleado, es reco-
mendable reducir brevemente la presion sobre lo pedales
durante el proceso de cambio de marcha. Ello no solo facilita
el cambio de marcha, sino que también reduce el desgaste
del mecanismo de accionamiento.

Seleccionando la marcha correcta, usted puede aumentar la
velocidad y el alcance aplicando la misma fuerza muscular.

Acumulacion de experiencia

Se recomienda recolectar las primeras experiencias con la
eBike lejos de las carreteras mas transitadas.

Pruebe diferentes modos de conduccion. Comience con un
modo de conduccion con el nivel de asistencia mas bajo.
Cuando se sienta seguro, podra incorporarse al trafico con la
eBike del mismo modo que con cualquier bicicleta conven-
cional.

Pruebe la autonomia de su eBike bajo diferentes condicio-
nes antes de planificar viajes mas largos y desafiantes.

Influencias sobre la autonomia

No es posible calcular la autonomia exacta antes y durante
un viaje, ya que en la autonomia influyen muchos factores.
Introduzca los factores en el asistente de autonomia para po-
der estimar mejor los efectos sobre la autonomia.

[=] ﬁl’- [w] Escanee el codigo especificado para llamar al
o t asistente de autonomia.

O] 25

Manejo cuidadoso de la eBike

Observe la temperatura de funcionamiento y almacenamien-
to de los componentes de la eBike. Proteja la unidad de ac-
cionamiento, el display y el acumulador de la eBike ante tem-
peraturas extremas (p.ej. debido a una irradiacion solar in-
tensa sin ventilacion simultanea). Las temperaturas extre-
mas pueden dafar los componentes (especialmente los acu-
muladores de la eBike).

Bosch eBike Systems
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Mantenimiento y servicio

Mantenimiento y limpieza

Al cambiar las luces, asegurese de que las lamparas sean
compatibles con el sistema eBike de Bosch de la generacion
the smart system (el smart system) (pregunte en su taller
especializado) y que la tension especificada coincida. Las
lamparas solo pueden cambiarse por otras de la misma ten-
sion.

Todos los componentes montados en la unidad de acciona-
miento y todos los demas componentes del accionamiento
(p.€j. plato, portaplatos, pedales, manivelas) solamente de-
beran sustituirse por componentes de construccion idéntica
o0 por componentes especialmente homologados por el fabri-
cante de su eBike. Con ello se evita una sobrecarga o dete-
rioro de la unidad de accionamiento.

Mantenga limpia la unidad de accionamiento y evite el con-
tacto con sustancias y combustibles agresivos, como p. ej. el
diésel. Limpie cuidadosamente la unidad de accionamiento.
Ninglin componente, incluido el motor, debe sumergirse en
agua o lavarse con agua a presion.

Deje revisar su eBike al menos una vez al afio (el sistema me-
canico, la actualidad y el software del sistema, entre otros).
Para el servicio o las reparaciones de la eBike, contactese
con un taller especializado.

Servicio técnico y atencion al cliente
En caso de cualquier consulta sobre la eBike y sus compo-
nentes, dirfjase a un taller especializado.

Los detalles de contacto de los talleres especializados se
pueden encontrar en el sitio web www.bosch-ebike.com.

Informaciones adicionales

[®] Informaciones adicionales y videos sobre los
t componentes de la eBike y sus funciones se en-
i cuentran en el Bosch eBike Help Center.

Eliminacion y sustancias contenidas en
productos

Puede encontrar informacidn sobre sustancias contenidas
en productos en el siguiente enlace:
www.bosch-ebike.com/en/material-compliance.

iNo arroje eBikes y sus componentes a la basura!

La devolucion al comercio minorista es posible si éste ofrece
la devolucidn voluntariamente o estd legalmente obligado a
hacerlo. En ello, respete la normativa nacional.

Los componentes individuales de la eBike, asi
como los accesorios y los embalajes, deberan
someterse a un proceso de recuperacion que
respete el medio ambiente.

Asegurese por su cuenta de que no hay datos personales al-
macenados en estos componentes de la eBike.

Las pilas que puedan extraerse de los componentes de la
eBike sin ser destruidas, deben extraerse antes de la elimi-
nacion y llevarlas a la recogida selectiva de pilas.

(=]

De conformidad con el Reglamento (UE)
2023/1542, los aparatos eléctricos que ya no
puedan utilizarse y las pilas/acumuladores re-
cargables defectuosos o usados deben reco-
I serse por separadoy reciclarse de forma res-
petuosa con el medio ambiente.
La recoleccion selectiva de aparatos eléctricos sirve parala
preclasificacion por tipos y favorece el tratamiento adecua-
do y la recuperacion de materias primas, protegiendo asi a
las personas y al medio ambiente.

Reservado el derecho de modificacion.
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Avvertenze di sicurezza

Leggere tutte le avvertenze e disposizioni di
sicurezza. La mancata osservanza delle avver-
tenze e disposizioni di sicurezza puo causare
folgorazioni, incendi e/o lesioni di grave entita.

Conservare tutte le avvertenze di sicurezza e le istruzioni

operative per ogni esigenza futura.

I termine batteria per eBike utilizzato nelle presenti istru-

zioni per l'uso si riferisce a tutte le batterie per eBike originali

Bosch della generazione di sistema the smart system (il

sistema intelligente).

| termini propulsore e unita motrice utilizzati nelle presenti

istruzioni per I'uso si riferiscono a tutte le unita motrici origi-

nali Bosch della generazione di sistema the smart system (il

sistema intelligente).

» Leggere e rispettare le avvertenze di sicurezza e le
istruzioni riportate in tutte le istruzioni per 'uso dei
componenti eBike e nelle istruzioni per 'uso
dell’eBike.

» Non apportare alcun tipo di modifica al propulsore.
Non utilizzare prodotti atti ad aumentare le prestazio-
ni del propulsore. Siincorrerebbe in tal modo nell'illega-
lita. Si costituirebbe inoltre un pericolo per sé e per gli al-
tri. In caso di incidenti riconducibili a interventi di mani-
polazione, si rischiano elevate sanzioni pecuniarie e finan-
che 'eventualita di risultare penalmente perseguibili. Di
norma, tali interventi riducono inoltre la durata dei com-
ponenti della eBike, determinando possibili danni all'unita
motrice e alla eBike con conseguente perdita dei diritti di
garanzia sul mezzo acquistato.

» Non aprire 'unita motrice. L’'unita motrice deve essere
riparata unicamente da un’officina specializzata utiliz-
zando esclusivamente ricambi originali. In tal modo,
verra salvaguardata la sicurezza d’'uso dell'eBike. L'aper-
tura non autorizzata dell'unita motrice fara decadere il di-
ritto di garanzia.

» Rimuovere la batteria dalla eBike prima di iniziare in-
terventi sulla stessa (ad es. ispezione, riparazione,
montaggio, manutenzioni, invertenti sulla catena
ecc.). In caso di batterie integrate nel telaio, prestare
particolare attenzione che la eBike non si attivi. In ca-
so di attivazione accidentale della eBike, vi & il rischio di
lesioni.

» LaeBike potra attivarsi spingendola all'indietro, oppu-
re ruotando all’indietro i pedali.

» Non rimuovere autonomamente le batterie eBike inte-
grate nel telaio. Queste dovranno essere montate e
smontate da un’officina specializzata.

In condizioni estreme, quali ad es. carico co-
stantemente elevato a bassa velocita su trat-
ti in salita o sotto carico, possono raggiun-
gersi temperature di oltre 60 °C.
» Durante la marcia, non far entrare in contatto le mani
o le gambe non protette con la carcassa dell’unita mo-
trice. In condizioni estreme, ad es. in caso di coppie co-
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stantemente elevate a velocita di marcia ridotte, oppure
su tratti in salita o sotto carico, la carcassa puo raggiunge-
re temperature molto elevate.
| seguenti fattori possono influire sulle temperature che
possono svilupparsi sulla carcassa dell’'unita motrice:
- temperatura ambiente
- profilo di marcia (percorso/pendenza)
- durata del percorso
- modalita di marcia
- comportamento del ciclista (prestazione personale)
- peso totale (ciclista, eBike, bagagli)
- copertura dell’'unita motrice
- caratteristiche di dissipazione del calore del telaio della
bicicletta
- modello di unita motrice e tipo di cambio

» Si consiglia di utilizzare solo batterie eBike Bosch del-
la generazione di sistema the smart system (il sistema
intelligente).

Non avvicinare il magnete per cerchio della
& generazione di sistema the smart system (il
sistema intelligente) a impianti o altri dispo-
sitivi medici, come ad es. stimolatori cardia-
ci o pompe per P'insulina. Tramite il magne-
te viene generato un campo che puo pregiudi-
care il funzionamento degli impianti o dei di-
spositivi medici.

» Tenere il magnete per cerchio lontano da supporti dati
magnetici e dispositivi sensibili a livello magnetico.
Leffetto dei magneti puo causare una perdita di dati irre-
versibile.

» Attenersi a tutte le prescrizioni nazionali per 'omolo-
gazione e I'utilizzo di eBikes.

Avvertenza sul trattamento dei dati

Quando I'eBike viene collegata al Bosch DiagnosticTool 3
oppure in caso di sostituzione di componenti dell'eBike, al-
cune informazioni tecniche relative alla propria eBike (ad es.
produttore della bici, modello, ID bike, dati di configurazio-
ne) e all'utilizzo dell’'eBike (ad es. tempo di percorrenza tota-
le, consumo energetico, temperatura) vengono trasmesse a
Bosch eBike Systems (Robert Bosch GmbH) per I'elabora-
zione della propria richiesta, per i casi di assistenza e al fine
di migliorare il prodotto. Ulteriori informazioni sul trattamen-
to dei dati sono disponibili su
www.bosch-ebike.com/privacy-full.

Bosch eBike Systems
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Descrizione del prodotto e dei
servizi forniti

Utilizzo conforme

L’unita motrice Bosch della generazione di sistema the
smart system (il sistema intelligente) & concepita esclusi-
vamente per azionare 'eBike e non andra utilizzata per altri
scopi.

Oltre alle funzioni qui illustrate, & possibile in qualsiasi mo-
mento che vengano introdotte modifiche al software, al fine
di eliminare eventuali errori o di modificare le funzionalita.

Componenti illustrati

Alcune illustrazioni nelle presenti Istruzioni per I'uso potran-
no presentare lievi differenze, in base all'equipaggiamento
dell'eBike ed alle condizioni effettive.

La numerazione dei componenti illustrati nelle figure é riferi-
ta alle rappresentazioni sulle pagine con rappresentazione
grafica all'inizio delle istruzioni.

(1) Unita motrice

(2) Sensore divelocita®

(3) Magnete ai raggi

(4) Magnete CenterLock®

(5) Magnete per cerchio (rim magnet)

a) possibili forma di sensore e posizione di montaggio diverse
b) possibile posizione di montaggio diversa

Dati tecnici
Unita motrice Drive Unit Drive Unit Drive Unit
Active Line Plus Performance Line Performance Line PX
Codice prodotto BDU3440 BDU3460 BDU3470
BDU3443 BDU3463 BDU3473
Potenza continuativa nominale w 250 250 250
Coppia max. Nm 60 75 85"
Tensione nominale v 36 36 36
Temperatura di esercizio © -5...+40 -5...+40 -5...+40
Temperatura di magazzinaggio C +10... +40 +10... +40 +10...+40
Grado di protezione IP55 IP55 IP55
Peso, circa kg 2,7 2,8 2,9

A)  E possibile modificare il valore preimpostato tramite 'app eBike Flow. La coppia massima puo variare in base alle specifiche del produttore

della bicicletta.
Il sistema eBike Bosch utilizza FreeRTOS (vedere www.freertos.org).

llluminazione della bicicletta *’

Tensione, circa V

12

Potenza max. W

18

A) Inbase alle disposizioni di legge, non possibile in tutte le versioni per Paesi specifici tramite batteria per eBike
L’impiego di lampade di tipo errato potrebbe danneggiarle in modo irreparabile.

Dati relativi all’emissione di rumore dell’unita
motrice

Il livello sonoro di emissione ponderato A dell'unita motrice
nel funzionamento normale & < 70 dB(A). Se I'eBike viene
spostata in modo non autorizzato, I'unita motrice emette un
suono di allarme nellambito del servizio <eBike Alarm>. Ta-
le suono di allarme puo superare il livello sonoro di emissio-
ne di 70 dB(A) e, a una distanza di 2 m dall’unita motrice, &
paria 80 dB(A). Il suono di allarme ¢ disponibile solo dopo
I'attivazione del servizio <eBike Alarm> e puo essere nuova-
mente disattivato tramite I'app eBike Flow.

Montaggio

Verifica del sensore di velocita (vedere Fig. A)

Speedsensor (slim)

I sensore di velocita (2) e il relativo magnete CenterlLock (4)
o il magnete ai raggi (3) sono montati di fabbrica in modo
che il magnete, ad ogni giro di ruota, passi davanti al sensore
divelocita ad una distanza compresatra 2 e 15 mm.

In caso di modifiche costruttive, & indispensabile mantenere
la corretta distanza tra magnete e sensore (vedere Fig. A).
Avvertenza: Durante il montaggio e lo smontaggio della ruo-
ta posteriore, prestare attenzione a non danneggiare il sen-
sore 0 il supporto del sensore.
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Quando si sostituisce una ruota, assicurarsi che i cavi del
sensore non vengano posati tesi o piegati.

Il magnete CenterLock (4) puo essere rimosso e reinserito al
massimo 5 volte.

Magnete per cerchio (rim magnet)

Attenzione, pericolo di lesioni alle mani cau-
sate da parti attirate dal magnete: vi é ri-
schio di lesioni, qualora le dita o la mano si
trovino fra il magnete ed oggetti attirati dal-
lo stesso. Ci6 pué comportare lesioni cutanee (ad es.
causate da trucioli metallici attirati), contusioni, lividi o
fratture. Tali problemi si potranno prevenire agendo con at-
tenzione e indossando appropriati indumenti protettivi.
Avvertenza: I'allineamento del magnete per cerchio rispetto
al cerchio non deve essere modificato (vedi immagine A).
Se ¢ installato un magnete per cerchio, non & necessario al-
cun sensore per rilevare la rotazione della ruota. L'unita mo-
trice stessa rileva quando il magnete si trova nelle vicinanze
e calcola la velocita e tutti gli altri dati necessari a partire dal-
la frequenza di comparsa del campo magnetico.
Poiché I'unita motrice & sensibile ai campi magnetici, evitare
che vi siano altri campi magnetici nelle vicinanze dell'unita
motrice (per es. pedali clipless magnetici, frequenzimetri
magnetici 0 magnetizzati ecc.), in modo da non disturbare
I'unita motrice.

Utilizzo

Per la messa in funzione della eBike & necessaria un’unita di
comando della generazione di sistema the smart system (il
sistema intelligente). Osservare le istruzioni per 'uso
dell’unita di comando ed eventualmente di ulteriori compo-
nenti della generazione di sistema the smart system (il
sistema intelligente).

Avvertenze per la guida della eBike

Quando entra in funzione il propulsore?

Il propulsore assiste la pedalata sino a quando i pedali ven-
gono azionati. Se i pedali non vengono azionati, I'assistenza
¢ inattiva. La potenza del propulsore dipende sempre dalla
forza esercitata durante la pedalata e dalla relativa frequen-
za.

In caso di forza o frequenza di pedalata ridotta, I'assistenza
risultera inferiore rispetto a forze o frequenze di pedalata pit
intense. Questo vale indipendentemente dal livello di peda-
lata assistita.

Il propulsore si disattiva automaticamente a velocita superio-
ria 25 km/h. Quando la velocita scende sotto ai 25 km/h, il
propulsore si riattiva.

Fa eccezione la funzione di ausilio alla spinta, che consente
di spingere la eBike senza azionare i pedali, a velocita ridot-
ta. Quando si utilizza I'ausilio alla spinta, i pedali potranno gi-
rare.

La eBike potra sempre essere utilizzata anche senza assi-
stenza, come una normale bicicletta, disattivando la eBike
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oppure impostando il livello di pedalata assistita su OFF. Lo
stesso varra in caso di batteria eBike scarica.

Interazione fra 'unita motrice e il cambio

Anche con I'eBike, utilizzare il cambio come nel caso di una
normale bicicletta (a tale scopo, fare riferimento alle istru-
zioni d’uso della propria eBike).

Indipendentemente dal tipo di cambio, & consigliabile ridur-
re brevemente la pressione sui pedali durante il processo di
cambio. In questo modo, il cambio di rapporto & pit sempli-
ce e siriduce 'usura della trasmissione.

Selezionando la marcia corretta & possibile aumentare la ve-
locita e 'autonomia con lo stesso impiego di forza.

Prime corse di prova

Si consiglia di familiarizzarsi con I'eBike su strade poco fre-
quentate.

Provate diversi livelli di pedalata assistita. Iniziate con una
modalita dal supporto ridotto. Non appena vi sentirete pit si-
curi, potrete circolare nel traffico con I'eBike come con qual-
siasi normale bicicletta.

Saggiate I'autonomia dell'eBike in varie condizioni, prima di
passare a percorsi pill estesi ed impegnativi.

Fattori che influiscono sull’autonomia

Non & possibile calcolare I'autonomia esatta prima e durante
un tragitto, poiché l'autonomia & influenzata da molti fattori.
Inserite i fattori nell'assistente autonomia per stimare meglio
gli effetti sull'autonomia.

[=] ;"ﬁ-. [®] Scansionate il codice specificato per richiama-
WEap e re |'assistente autonomia.

T

] ey

Cura e manutenzione dell’eBike

Prestare attenzione alle temperature di funzionamento e di
conservazione dei componenti dell'eBike. Proteggere 'unita
motrice, il display e la batteria dell’'eBike da temperature
estreme (ad es. da un forte irraggiamento solare in assenza
diventilazione). L’esposizione a temperature estreme puo
danneggiare i componenti (soprattutto la batteria eBike).

Bosch eBike Systems
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Manutenzione ed assistenza

Manutenzione e pulizia

In caso di sostituzione delle lampade, accertarsi che siano
compatibili con il sistema eBike Bosch della generazione the

smart system (il sistema intelligente) (chiedere a un’offici-

na specializzata) e che corrispondano alla tensione indicata.
Le lampade possono essere sostituite esclusivamente con
lampade della stessa tensione.

Tutti i componenti montati sul propulsore e tutti gli altri com-
ponenti del propulsore (ad es. corona per catena, relativo al-

loggiamento, pedali, pedivelle) andranno sostituiti esclusiva-

mente con componenti tecnicamente identici, oppure con
componenti espressamente omologati per 'eBike del caso.
In tal modo, il propulsore verra protetto da sovraccarichi e
danni.

Mantenere |'unita motrice pulita ed evitare il contatto con so-

stanze e carburanti aggressivi, ad esempio i carburanti. Puli-
re con cura l'unita motrice.

Tutti i componenti, inclusa I'unita motrice, non andranno im-
mersi in acqua, né puliti con un’idropulitrice.

Sottoporre a verifica tecnica I'eBike almeno una volta all'an-
no (ad es. sistema meccanico, aggiornamento del software
di sistema).

Per interventi di assistenza o riparazioni sull'eBike, rivolgersi
a un’officina specializzata.

Servizio Assistenza Clienti e Consulenza Tecnica
Per qualsiasi domanda riguardo all'eBike e ai relativi compo-
nenti, rivolgersi a un’officina specializzata.

| dati di contatto delle officine specializzate sono disponibili
sul sito web www.bosch-ebike.com.

Ulteriori informazioni

[=] Informazioni dettagliate sui componenti
. dell'eBike e sulle relative funzioni sono riporta-
i te nel Bosch eBike Help Center.

Smaltimento e sostanze contenute nei prodotti

Le indicazioni relative alle sostanze contenute nei prodotti
sono consultabili al seguente link:
www.bosch-ebike.com/en/material-compliance.
Non gettare le eBikes, né i relativi componenti, nei rifiuti do-
mestici.
La restituzione al rivenditore & possibile se quest’ultimo si
offre diritirare il prodotto volontariamente o se & obbligato
per legge a farlo. Osservare le relative normative nazionali.
I singoli componenti dell'eBike, gli accessori e
gliimballaggi devono essere riciclati nel rispet-
to dellambiente.
Assicurarsi personalmente che su questi com-
ponenti dell'eBike non siano pili presenti dati personali.
Le batterie che possono essere rimosse dai componenti
dell’eBike senza essere distrutte devono essere rimosse gia

prima dello smaltimento e sottoposte ad apposita raccolta
differenziata.

In conformita al Regolamento (UE)

2023/1542, gli apparecchi elettrici non pit uti-

lizzabili e le batterie/pile difettose o usate de-

vono essere raccolti separatamente e riciclati
B el rispetto dell'ambiente.

La raccolta differenziata dei dispositivi elettrici ha lo scopo

di smistare preliminarmente e in purezza le sostanze e sup-

porta un trattamento e un riciclaggio conformi delle materie
prime, rispettando cosi le persone e 'ambiente.

Conriserva di modifiche tecniche.
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Veiligheidsaanwijzingen

Lees alle veiligheidsaanwijzingen en in-
structies. Het niet naleven van de veiligheids-
aanwijzingen en instructies kan elektrische
schokken, brand en/of zware verwondingen
veroorzaken.

Bewaar alle veiligheidsaanwijzingen en instructies voor
de toekomst.

Het in deze gebruiksaanwijzing gebruikte begrip eBike-accu
heeft betrekking op alle originele Bosch eBike-accu's van de
systeemgeneratie the smart system (het smart systeem).
De in deze gebruiksaanwijzing gebruikte begrippen aandrij-
ving en aandrijfeenheid hebben betrekking op alle originele
Bosch aandrijfeenheden van de systeemgeneratie the smart
system (het smart systeem).

» Lees de veiligheidsaanwijzingen en instructies in alle

>

>

gebruiksaanwijzingen van de eBike-componenten en
in de gebruiksaanwijzing van uw eBike, en volg deze
op.

Voer geen enkele verandering bij de aandrijving uit.
Gebruik geen producten om het prestatievermogen
van de aandrijving te verhogen. U beweegt zich danille-
gaal door de openbare ruimte. Bovendien brengt u daar-
mee mogelijk zichzelf en anderen in gevaar, riskeert bij
ongevallen die aan de manipulatie te wijten zijn, hoge kos-
ten vanwege persoonlijke aansprakelijkheid en loopt zelfs
het risico van een strafrechtelijke vervolging. Bovendien
wordt daardoor gewoonlijk de levensduur van de eBike-
componenten verkort. Er kan schade aan de aandrijfeen-
heid en aan de eBike ontstaan en aanspraken op garantie
en vrijwaring voor de door u gekochte eBike vervallen
daardoor.

Open de aandrijfeenheid niet. De aandrijfeenheid mag
alleen met originele vervangingsonderdelen en bij een
gespecialiseerde fietsenmaker gerepareerd worden.
Hiermee wordt gewaarborgd dat de gebruiksveiligheid
van de eBike behouden blijft. Bij onbevoegd openen van
de aandrijfeenheid vervalt de aanspraak op garantie.

Haal de eBike-accu uit de eBike, voordat u werkzaam-
heden (bijv. inspectie, reparatie, montage, onder-
houd, werkzaamheden aan de ketting enz.) aan de
eBike gaat uitvoeren. Bij vast ingebouwde eBike-ac-
cu's dient u zeer zorgvuldig maatregelen te treffen dat
de eBike niet ingeschakeld kan worden. Bij het per on-
geluk activeren van de eBike bestaat er verwondingsge-
vaar.

De eBike kan inschakelen, wanneer u de eBike achter-
uit duwt of de pedalen achteruit draait.

Vast ingebouwde eBike-accu's mag u niet zelf verwij-
deren. Laat de vast ingebouwde eBike-accu's bij een
gespecialiseerde fietsenmaker in- en uitbouwen.

Bij delen van de aandrijving kunnen onder
extreme omstandigheden, zoals bijv. aan-
houdend hoge belasting met lage snelheid
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bij berg- of lastritten, temperaturen > 60 °C
heersen.

» Kom na een rit niet onbeschermd met handen of be-
nen in aanraking met de behuizing van de aandrijfeen-
heid. Onder extreme omstandigheden, zoals bijv. aan-
houdend hoge draaimomenten bij lage rijsnelheden of bij
berg- en lastritten, kunnen zeer hoge temperaturen bij de
behuizing bereikt worden.

De temperaturen die bij de behuizing van de aandrijfeen-
heid kunnen ontstaan, worden door de volgende factoren
beinvloed:

- omgevingstemperatuur

- rijprofiel (route/helling)

- rijduur

- rijmodi

- gebruikersgedrag (eigen prestatie)

- totaal gewicht (fietsende persoon, eBike, bagage)

- motorafdekking van de aandrijfeenheid

- warmte-afvoereigenschappen van het fietsframe

- type aandrijfeenheid en soort versnelling

» Er wordt aangeraden om uitsluitend originele Bosch
eBike-accu's van de systeemgeneratie the smart
system (het smart systeem) te gebruiken.

Breng de velgmagneet van de systeemgene-
@ ratie the smart system (het smart systeem)
niet in de buurt van implantaten of andere

medische hulpmiddelen, zoals bijv. pacema-
ker of insulinepomp. Door de magneet wordt
een veld geproduceerd dat de werking van im-
plantaten en medische hulpmiddelen kan be-
lemmeren.

» Houd de velgmagneet uit de buurt van magnetische in-
formatiedragers en magnetisch gevoelige apparatuur.
Door de werking van de magneten kan er onherstelbaar
gegevensverlies optreden.

» Neem goed nota van alle nationale voorschriften voor
toelating en gebruik van eBikes.

Privacyverklaring

Bij de aansluiting van de eBike op de Bosch

DiagnosticTool 3 of bij de vervanging van eBike-componen-
ten worden technische gegevens over uw eBike (bijv. fietsfa-
brikant, model, bike-ID, configuratiegegevens) evenals over
het gebruik van de eBike (bijv. totale rijtijd, energieverbruik,
temperatuur) doorgegeven aan Bosch eBike Systems (Ro-
bert Bosch GmbH) voor de bewerking van uw aanvraag, bij
een servicebeurt en voor productverbetering. Meer informa-
tie over de gegevensverwerking vindt u op
www.bosch-ebike.com/privacy-full.

Bosch eBike Systems
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Beschrijving van product en werking

Beoogd gebruik

De Bosch aandrijfeenheid van de systeemgeneratie the
smart system (het smart systeem) is uitsluitend bestemd
voor de aandrijving van uw eBike en mag niet voor andere
doeleinden gebruikt worden.

Naast de hier weergegeven functies kan het zijn dat op elk
moment softwarewijzigingen voor het verhelpen van fouten
en voor functiewijzigingen geimplementeerd worden.

Afgebeelde componenten

Sommige weergaven in deze gebruiksaanwijzing kunnen, af-
hankelijk van de uitrusting van uw eBike, in geringe mate af-
wijken van de werkelijke omstandigheden.

De nummering van de afgebeelde componenten heeft be-
trekking op de weergaven op de pagina's met afbeeldingen
aan het begin van de gebruiksaanwijzing.

(1) Aandrijfeenheid
(2) Snelheidssensor*
(3) Spaakmagneet
(4) CenterLock-magneet®

(5) Velgmagneet (rim magnet)

a) afwijkende sensorvorm en montagepositie mogelijk
b) afwijkende montagepositie mogelijk

)

Technische gegevens
Drive Unit Drive Unit Drive Unit
Active Line Plus Performance Line Performance Line PX
Productnummer BDU3440 BDU3460 BDU3470
BDU3443 BDU3463 BDU3473
Nominaal continu vermogen w 250 250 250
Draaimoment max. Nm 60 75 85"
Nominale spanning v 36 36 36
Gebruikstemperatuur © -5...+40 -5...+40 -5...+40
Opslagtemperatuur C +10... +40 +10... +40 +10...+40
Beschermklasse IP55 IP55 IP55
Gewicht, ca. kg 2,7 2,8 2,9

A) Ukunt de vooringestelde waarde via de app eBike Flow veranderen. Het maximale draaimoment kan afhankelijk van de voorschriften van

de fietsfabrikant variéren.
Bosch eBike Systems gebruikt FreeRTOS (zie www.freertos.org).

Fietsverlichting”

Spanning ca.

\

12

Maximaal vermogen

w

18

A) afhankelijk van wettelijke regelingen niet in alle, per land verschillende uitvoeringen via accu van eBike mogelijk

Verkeerd geplaatste lampen kunnen vernietigd worden!

Informatie over de geluidsemissie van de
aandrijfeenheid

Het A-gewogen emissiegeluidsniveau van de aandrijfeenheid
bedraagt bij normale werking < 70 dB(A). Wanneer de eBike
onbevoegd wordt verplaatst, produceert de aandrijfeenheid
in het kader van de <eBike Alarm> service een alarmsig-
naal. Dit alarmsignaal kan boven het emissiegeluidsniveau
van 70 dB(A) komen en ligt bij 80 dB(A) op een afstand van
2 mvan de aandrijfeenheid. Het alarmsignaal staat pas na
activering van de <eBike Alarm> service ter beschikking en
kan via de app eBike Flow weer worden gedeactiveerd.

Montage
Snelheidssensor controleren (zie afbeelding A)

Speedsensor (slim)

De snelheidssensor (2) en de bijbehorende CenterLock-
magneet (4) of spaakmagneet (3) zijn in de fabriek zodanig
gemonteerd dat de magneet zich bij een omwenteling van
het wiel op een afstand van minimaal 2 mm en maximaal

15 mm langs de snelheidssensor beweegt.

Bij constructieve veranderingen moet de correcte afstand
tussen magneet en sensor aangehouden worden (zie
afbeelding A).

0275007 3D51(24.11.2025)
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Aanwijzing: Let er bij het monteren en demonteren van het
achterwiel op dat u de sensor of de sensorhouder niet be-
schadigt.

Let er bij het wisselen van wielen op dat de sensorkabel zon-
der trekkracht en zonder knikken wordt gelegd.

De CenterLock-magneet (4) kan maar maximaal 5 keer weg-
genomen en weer aangebracht worden.

Velgmagneet (rim magnet)

Waarschuwing voor handletsel door delen
die door de magneet worden aangetrokken:
er bestaat gevaar voor letsel wanneer uw
vingers of handen tussen magneet en door
deze aangetrokken voorwerpen komen. Huidletsel (bijv.
bij aangetrokken metaalspanen), beknellingen, kneuzin-
gen of fracturen kunnen het gevolg zijn. Door oplettend-
heid en geschikte beschermende kleding kunt u dit vermij-
den.
Aanwijzing: De oriéntatie van de velgmagneet ten opzichte
van de velg mag niet worden veranderd (zie afbeelding A).
Bij een geinstalleerde velgmagneet is voor de detectie van
een wielomwenteling geen sensor nodig. De aandrijfeenheid
herkent zelf wanneer de magneet in de buurt is en berekent
uit de frequentie van het opduiken van het magneetveld de
snelheid en alle andere noodzakelijke gegevens.
Omdat de aandrijfeenheid gevoelig is voor magnetische vel-
den, moet u andere magnetische velden (bijv. magnetische
klikpedalen, magnetische trapfrequentiemeters, magnetisch
of gemagnetiseerd gereedschap enz.) in de buurt van de
aandrijfeenheid vermijden om de aandrijfeenheid niet te sto-
ren.

Gebruik

Voor de ingebruikname van de eBike is een bedieningseen-
heid van de systeemgeneratie the smart system (het smart
systeem) noodzakelijk. Neem goed nota van de gebruiks-

aanwijzing van de bedieningseenheid en van eventuele ande-

re componenten van de systeemgeneratie the smart
system (het smart systeem).

Aanwijzingen voor het fietsen met uw eBike

Wanneer werkt de aandrijving?

De aandrijving ondersteunt u bij het fietsen zolang u op de
pedalen trapt. Als u niet op de pedalen trapt, vindt geen on-
dersteuning plaats. Het aandrijfvermogen is altijd afhankelijk
van de kracht die u tijdens het trappen uitoefent.

Bij een geringe kracht of trapfrequentie zal de ondersteuning
geringer zijn dan bij een hoge kracht of trapfrequentie. Dat
geldt onafhankelijk van de rijmodus.

De aandrijving schakelt automatisch uit bij snelheden

boven 25 km/h. Daalt de snelheid onder 25 km/h, dan staat
de aandrijving automatisch weer ter beschikking.

Een uitzondering geldt voor de functie duwhulp, waarbij de
eBike zonder op de pedalen te trappen met geringe snelheid
geduwd kan worden. Bij het gebruik van de duwhulp kunnen
de pedalen meedraaien.
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U kunt de eBike op elk moment ook zonder ondersteuning
als een gewone fiets gebruiken door ofwel de eBike uit te
schakelen of de rijmodus op OFF te zetten. Hetzelfde geldt
als de eBike-accu leeg is.

Samenspel van de aandrijfeenheid met de versnelling

Ook bij een eBike moet u de versnelling als bij een gewone
fiets gebruiken (neem hiervoor goed nota van de gebruiks-
aanwijzing van uw eBike).

Onafhankelijk van de aard van de versnelling is het raadzaam
om tijdens het schakelen even met minder kracht op de pe-
dalen te trappen. Daardoor wordt het schakelen vergemak-
kelijkt en de slijtage van de aandrijflijn beperkt.

Door de keuze van de juiste versnelling kunt u bij gelijke
krachtsinspanning de snelheid en het bereik vergroten.

Eerste ervaringen opdoen

Het is aan te raden om de eerste ervaringen met de eBike op
te doen op een plek waar weinig verkeer komt.

Probeer de verschillende rijmodi uit. Begin met een rijmodus
met geringere ondersteuning. Zodra u zich zeker voelt, kunt

umet de eBike net als met elke fiets aan het verkeer deelne-

men.

Test het bereik van uw eBike onder verschillende omstandig-
heden, voordat u een langere tocht plant die meer vergt.

Invioeden op het bereik

Een exacte berekening van het bereik voor aanvang van een
rit en tijdens een rit is niet mogelijk, omdat het bereik door
veel factoren beinvioed wordt.

Voer de factoren in de actieradius-calculator in om de uit-
werkingen op het bereik beter te kunnen inschatten.

[=] fh’ [w] Scan de aangegeven code om de actieradius-
W  calculator op te vragen.

Zorgvuldige omgang met de eBike

Neem de gebruiks- en opslagtemperaturen van de eBike-
componenten in acht. Bescherm aandrijfeenheid, display en
eBike-accu tegen extreme temperaturen (bijv. door intensie-
ve zonnestraling zonder gelijktijdige ventilatie). De compo-
nenten (vooral de eBike-accu) kunnen door extreme tempe-
raturen beschadigd worden.

Bosch eBike Systems
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Onderhoud en service

Onderhoud en reiniging

Let er bij het vervangen van de lampen op of de lampen met
het Bosch eBike-systeem van de generatie the smart
system (het smart systeem) compatibel zijn (vraag uw ge-
specialiseerde fietsenmaker) en of de opgegeven spanning
overeenstemt. Er mogen alleen lampen met dezelfde span-
ning vervangen worden.

Alle op de aandrijfeenheid gemonteerde componenten en al-
le andere componenten van de aandrijving (bijv. kettingblad,
opname van kettingblad, pedalen, cranks) mogen alleen ver-
vangen worden door componenten met een identieke con-
structie of door componenten die door de fietsfabrikant spe-
ciaal voor uw eBike zijn goedgekeurd. Daardoor wordt de
aandrijfeenheid beschermd tegen overbelasting en bescha-
diging.

Houd de aandrijfeenheid schoon en vermijd contact met
agressieve substanties en brandstoffen zoals bijv. diesel.
Reinig de aandrijfeenheid voorzichtig.

Alle componenten inclusief de aandrijfeenheid mogen niet
onder water gedompeld of met water onder druk gereinigd
worden.

Laat uw eBike minstens één keer per jaar technisch controle-
ren (0.a. mechanisme, actualiteit van de systeemsoftware).
Neem voor service of reparaties aan de eBike contact op met
een gespecialiseerde fietsenmaker.

Klantenservice en gebruiksadvies

Neem bij alle vragen over de eBike en zijn componenten con-
tact op met een gespecialiseerde fietsenmaker.
Contactgegevens van de gespecialiseerde fietsenmakers
vindt u op de internetpagina www.bosch-ebike.com.

Meer informatie
[m]z A= [=] Meerinformatie en video's over de eBike-com-
k. ponenten en hun functies vindt u in het Bosch

i eBike Help Center.

Afvoer en stoffen in producten

Informatie over stoffen in producten vindt u onder de volgen-
de link: www.bosch-ebike.com/en/material-compliance.

Gooi eBikes en hun componenten niet bij het huisvuil!

Teruggave in de handel is mogelijk voor zover deze de terug-
Neem daarbij goed nota van de nationale voorschriften.
De afzonderlijke eBike-componenten zoals ac-
X het milieu verantwoorde wijze worden gerecy-
(=) cled.
deze eBike-componenten bevinden.
Batterijen die niet-destructief uit de eBike-componenten

name vrijwillig aanbiedt of hiertoe wettelijk verplicht is.
cessoires en verpakkingen moeten op een voor

Zorg er zelf voor dat zich geen persoonsgegevens meer op

kunnen worden genomen, moeten voor de afvoer zelf verwij-

derd en naar een apart inzamelpunt voor batterijen gebracht
worden.

Conform de verordening (EU) 2023/1542
moeten afgedankte elektrische en elektroni-
sche apparatuur en defecte of verbruikte ac-
cu's/batterijen apart ingezameld en op een voor
B  het milieu verantwoorde wijze worden gerecy-
cled.
Het apart inzamelen van elektrische apparaten is bedoeld
voor een zuivere voorsortering en ondersteunt een correcte
behandeling en terugwinning van de grondstoffen. Op deze
manier worden mens en milieu gespaard.

Wijzigingen voorbehouden.
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Bezpecnostni upozornéni

Prectéte si vSechna bezpecnostni
upozornéni a vsechny pokyny. Nedodrzovani
bezpecénostnich upozornéni a pokyni mize mit
za nasledek uraz elektrickym proudem, pozar
a/nebo tézka poranéni.

Vsechna bezpecnostni upozornéni a pokyny uschovejte

pro budouci potiebu.

Pojem akumulator eBike, ktery se pouziva vtomto Navodu

k obsluze, se vztahuje na vSechny origindlni akumulatory

Bosch eBike systémové generace the smart system

(Chytry Systém).

Pojmy pohon a pohonna jednotka, které se pouZivaji

v tomto Navodu k obsluze, se vztahuji na vsechny originalni

pohonné jednotky Bosch systémové generace the smart

system (Chytry Systém).

» Prectéte si a dodrzujte bezpecnostni upozornéni
ainstrukce ve vsech navodech k pouziti komponent
systému eBike a v navodu k pouziti vaseho
elektrokola.

» Neprovadéjte na pohonu zadné zmény. Nepouzivejte
Zadné vyrobky k zvyseni vykonu pohonu. Na verejném
prostoru byste se pohybovali nezakonnym zplsobem.
Kromé toho byste tim ohrozili sebe i ostatni, riskovali
byste nehodu, ktera by byla zplisobena touto manipulaci,
vysoké osobni naklady za odpovédnost a piipadné
dokonce i nebezpeci trestniho stihani. Navic se tim
zpravidla zkrati Zivotnost komponent eBike. MizZe dojit
k poskozeni pohonné jednotky a systému eBike a k zaniku
na zaruku na systém eBike, ktery jste si zakoupili.

» Pohonnou jednotku neotevirejte. Pohonnou jednotku
smi opravovat pouze odborny servis pouze pfi pouziti
originalnich nahradnich dilii. Tim je zaruceno, Ze bude
zachovano bezpecné pouzivani systému eBike. Pri
neopravnéném otevieni pohonné jednotky zanika narok
na zaruku.

» Vyjméte ze systému eBike akumulator eBike, nez na
systému eBike zacnete provadét jakékoli prace (napf.
servisni prohlidku, opravu, montaz, udrzbu, prace na
fetéze). U pevné zabudovanych akumulatorii eBike
proved’te prosim mimoradné peclivé preventivni
opatreni, aby se systém eBike nemohl zapnout. Pfi
netimysIné aktivaci systému eBike hrozi nebezpeci
poranéni.

» Systém eBike se miize zapnout, pokud vedete
elektrokolo dozadu nebo kdyz se pedaly toci dozadu.

» Pevné zabudované akumulatory eBike nesmite sami
vyjimat. Pevné zabudované akumulatory eBike nechte
namontovat a demontovat v odborném servisu.

Dily pohonu mohou za extrémnich
podminek, jako je napf. trvale vysoké
zatiZeni pfi nizké rychlosti pfi jizdé do kopce
nebo se zatézi, dosahovat teplot > 60 °C.
» Nedotykejte se po jizdé nechranényma rukama nebho
nohama krytu pohonné jednotky. Za extrémnich

Cestina-1

podminek, jako je dlouhodobé vysoky tocivy moment pfi
nizké rychlosti jizdy nebo pfi jizdé do kopce Ci se zatézi,
mize mit kryt velmi vysokou teplotu.
Na teploty, kterych miize dosahnout kryt pohonné
jednotky, maji vliv nasledujici faktory:
- teplota prostredi
- profil jizdy (trasa/stoupani)
- doba jizdy
- jizdni rezimy
- chovani uzivatele (vlastni vykon)
- celkova hmotnost (jedouci osoby, systému eBike,
zavazadel)
- kryt motoru pohonné jednotky
- schopnost ramu jizdniho kola odvadét teplo
- typ pohonné jednotky a druh fazeni

» Doporucujeme pouzivat pouze originalni akumulatory
Bosch eBike systémové generace the smart system
(Chytry Systém).

Magnet na rafek systémové generace the
& smart system (Chytry Systém) nedavejte do
blizkosti implantati nebo jinych lékafskych

pristroji, jako napf. kardiostimulatoru nebo
inzulinové pumpy. Magnet vytvari pole, které
mize negativné ovliviiovat funkci implantatd
nebo Iékarskych pristrojd.

» Nedavejte do blizkosti magnetu na rafek magnetické
datové nosice a magneticky citlivé pfistroje. Vlivem
magnetd miZze dojit k nenavratnym ztratam dat.

» Dodrzujte vSechny narodni predpisy pro registraci
a pouzivani elektrokola.

Upozornéni ohledné ochrany dat

Pfi pfipojeni systému eBike k Bosch DiagnosticTool 3 nebo
pfi vyméné komponent systému eBike se predaji technické
informace o vasem systému eBike (napf. vyrobce jizdniho
kola, model, ID systému eBike, konfiguracni iidaje)

a0 pouzivani systému (napf. celkova doba jizdy, spotfeba
energie, teplota) spole¢nosti Bosch eBike Systems (Robert
Bosch GmbH) za ic¢elem zpracovani vaseho pozadavku,

v pripadé servisu a pro Ucely zlepSovani vyrobku. Blizsi
informace k zpracovani osobnich tdajti najdete na
www.bosch-ebike.com/privacy-full.

Bosch eBike Systems
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Cestina - 2
Popis vyrobku a vykonu

Pouziti v souladu s uréenym ticelem

Pohonna jednotka Bosch systémové generace the smart
system (Chytry Systém) je urcena vyhradné k pohonu
vaseho elektrokola a nesmi se pouzivat pro jiné dcely.
Kromé zde popsanych funkci se mize kdykoli stat, ze budou
provedeny zmény softwaru pro odstranéni chyb a zmény
funkci.

Zobrazené soucasti

Jednotliva vyobrazeni v tomto ndvodu k pouZiti se mohou

v zavislosti na vybaveni vaseho elektrokola nepatrné lisit od
skute¢ného provedeni.

Cislovani zobrazenych komponent se vztahuje k vyobrazeni
nastrandch s obrazky na zacatku navodu.

(1) Pohonna jednotka

(2) Senzor rychlosti”

(3) Magnet na paprsek kola

(4) Magnet CenterLock”

(5) Magnet nakole (magnet rim)

a) Mize byt odli$ny tvar senzoru a odli$na montazni poloha
b) Mdze byt odli§na montazni poloha

Technické udaje
Pohonna jednotka Drive Unit Drive Unit Drive Unit
Active Line Plus Performance Line Performance Line PX
Kod vyrobku BDU3440 BDU3460 BDU3470
BDU3443 BDU3463 BDU3473
Jmenovity trvaly vykon w 250 250 250
Todivy moment max. Nm 60 75 85"
Jmenovité napéti v 36 36 36
Provozni teplota iC -5az +40 -5az +40 -5az +40
Skladovaci teplota £ +10az +40 +10az +40 +10az +40
Stupen kryti IP55 IP55 IP55
Hmotnost, cca kg 2,7 2,8 2,9

A) Prednastavenou hodnotu miizete zménit v aplikaci eBike Flow. Maximalni to¢ivy moment se mZe lisit v zavislosti na hodnotach vyrobce

jizdnich kol.

Spole¢nost Bosch eBike Systems pouziva FreeRTOS (viz www.freertos.org).

Osvétleni jizdniho kola"

Napéti cca \

12

Maximalni vykon W

18

A) Vzdvislosti na zakonnych pfedpisech neni mozné u véech provedeni pro jednotlivé zemé pomoci akumulatoru systému eBike.

Nespravné namontované Zarovky se mohou zniit!

Udaje k emisim hluku pohonné jednotky

Hladina emisi hluku za pouziti vahového filtru A u pohonné
jednotky cini pri normalnim provozu < 70 dB(A). Kdyz se
eBike pohybuje bez povoleni, vydava pohonna jednotka

v ramci sluzby <eBike Alarm> zvukovy alarm. Tento zvukovy
alarm mize presahnout hladinu emisi hluku 70 dB(A) a ¢ini
priblizné 80 dB(A) ve vzdalenosti 2 m od pohonné jednotky.
Zvukovy alarm je dispozici teprve po aktivaci sluzby <eBike
Alarm> a Ize ho znovu deaktivovat v aplikaci eBike Flow.

Montaz

Kontrola senzoru rychlosti (viz obrazek A)

Speedsensor (slim)

Senzor rychlosti (2) a prislusny magnet CenterLock (4)
nebo magnet na paprsku kola (3) jsou namontované

z vyroby tak, aby se magnet pfi otaceni kola pohyboval ve
vzdalenosti minimalné 2 mm a maximalné 15 mm od senzoru
rychlosti.

Pri konstruk¢nich zménach musi byt dodrzena spravna
vzdalenost mezi magnetem a senzorem (viz obrazek A).
Upozornéni: Pfi montazi a demontazi zadniho kola dbejte na
to, abyste neposkodili senzor nebo drzak senzoru.

Pri vyméné kola dbejte na to, abyste kabel senzoru vedli tak,
aby nebyl napnuty a zalomeny.
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Magnet CenterlLock (4) Ize demontovat a znovu namontovat
jen pétkrat.

Magnet na rafek (rim magnet)

Varovani pied poranénim rukou pfi
pFitaZeni predmétii magnetem: Pokud by se
vam dostaly prsty nebo ruka mezi magnet
a jim pritazené predméty, hrozi nebezpeci
poranéni. MuzZe tak dojit k poranéni pokozky (napf. pfi
pFitaZeni kovovych Spon), pohmozZdéni, narazeni nebo ke
zlomeninam. MlZete tomu zabranit opatrnym pocinanim
ano$enim vhodného ochranného odévu.
Upozornéni: Nesmi se ménit poloha magnetu na rafek vici
rafku (viz obrazek A).
Pfi nainstalovaném magnetu na rafek neni pro rozpoznani
otaceni kola nutny senzor. Pohonna jednotka sama
rozpozna, kdy je magnet v jeji blizkosti a vypocita
z frekvence vyskytu magnetického pole rychlost a vechny
ostatni potfebné udaje.
ProtoZe je pohonna jednotka citliva na magneticka pole,
zabrante vyskytu dalSich magnetickych poli v blizkosti
pohonné jednotky (napf. magnetické naslapné pedaly,
magnetické mérice frekvence $lapani, magnetické nebo
magnetizované naradi atd.), aby nedochézelo k ruseni
pohonné jednotky.

Provoz

Pro uvedeni systému eBike do provozu je nutna ovladaci
jednotka systémové generace the smart system (Chytry
Systém). Dodrzujte navod k obsluze ovladaci jednotky

a pripadné dalsich komponent systémové generace the
smart system (Chytry Systém).

Pokyny k jizdé s elektrokolem

Kdy pracuje pohon?

Pohon vam poskytuje podporu pfi jizdé, kdyz Slapete. Bez
$lapani podpora nefunguje. Vykon pohonu vzdy zavisi na sile
vynaloZené pfi $lapani a frekvenci $lapani.

Pri mensi sile nebo frekvenci $lapani je podpora mensi nez
pri velké sile nebo frekvenci $lapani. To plati nezavisle na
jizdnim reZimu.

Pohon se automaticky vypne pfi rychlostech vyssich

nez 25 km/h. Pokud rychlost klesne pod 25 km/h, pohon se
automaticky zase zapne.

Vyjimka plati pro funkci pomoci pfi vedeni, pfi které Ize

s elektrokolem popojizdét bez Slapani s minimalni rychlosti.
Pri pouZiti pomoci pfi vedeni se zarover mohou otacet
pedaly.

S elektrokolem miiZete kdykoli jet také bez podpory jako

s normalnim jizdnim kolem, kdyz bud’ systém eBike vypnete,
nebo nastavite jizdni rezim na OFF (vypnuto). Totéz plati pfi
vybitém akumulatoru eBike.

Cestina- 3
Souhra pohonné jednotky s Fazenim
Také se systémem eBike byste méli pouZivat fazeni jako
unormalniho jizdniho kola (fidte se Navodem k pouziti svého
systému eBike).
Nezavisle na druhu prevodu je vhodné béhem fazeni kratce
snizit tlak na pedaly. Tim se usnadni fazeni a snizi se
opotrebeni pohonného Ustroji.
Zvolenim spravného stupné mizete pfi vynalozeni stejné sily
zvysit rychlost a prodlouzit dojezd.

Ziskavani prvnich zkusenosti

Doporucujeme ziskavat prvni zkuSenosti s elektrokolem
mimo frekventované cesty.

Vyzkousejte si riizné jizdni rezimy. Zacnéte s jizdnim
rezimem s nizkou podporou. Jakmile ziskate jistotu, miizete
se s elektrokolem vydat do provozu jako s kazdym jizdnim
kolem.

Nez se vydate na delsi, narocné cesty, vyzkousejte si dojezd
svého systému eBike v riiznych podminkach.

Vlivy na dojezd
Presny vypocet dojezdu pred zahajenim jizdy a béhem jizdy
neni mozny, protoze dojezd je ovlivnény mnoha faktory.
Zadejte faktory do dojezdového asistenta, aby bylo mozné
Iépe odhadnout jejich vliv na dojezd.

1 [m] Naskenujte uvedeny kéd pro zobrazeni
] dojezdového asistenta.

Setrné zachazeni se systémem eBike

Dodrzujte provozni a skladovaci teploty soucasti systému
eBike. Pohonnou jednotku, displej a akumulator eBike
chrarite pred extrémnimi teplotami (napf. pred vlivem
intenzivniho slunecniho zafeni bez sou¢asného vétrani).
Vlivem extrémnich teplot mize dojit k poskozeni soucasti
(zejména akumulatoru eBike).

Udrzba a servis

Udrzba a ¢isténi

Privyméné zarovek dbejte na to, aby byly Zarovky
kompatibilni se systémem eBike generace the smart
system (Chytry Systém) (informuijte se v odborném
servisu) a aby souhlasilo uvedené napéti. Smi se vyménovat
pouze zarovky se stejnym napétim.

VSechny soucasti namontované na pohonné jednotce
avsechny ostatni soucasti pohonu (napf. retézové kolo,
upevnéni retézového kola, pedaly, kliky) se smi vyménovat
pouze za soucasti stejné konstrukce nebo za soucasti
schvalené vyrobcem jizdnich kol specialné pro vas systém
eBike. Pohonna jednotka je tak chranéna pred pretizenim
a poskozenim.

Zajistéte, aby byla pohonna jednotka vzdy Cista a zabrarite
kontaktu s agresivnimi latkami a palivy, napf. naftou.
Pohonnou jednotku Cistéte opatrné.

Bosch eBike Systems
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Cestina -4

Z4dné soucasti véetné pohonné jednotky se nesmi
ponorovat do vody nebo Cistit tlakovou vodou.

Nechte minimalné jednou ro¢né provést technickou kontrolu
systému elektrokola (mj. mechaniky, aktualnosti
systémového softwaru).

Pro servis nebo opravy systému eBike se obrafte na odborny
Servis.

Zakaznicka sluzba a poradenstvi ohledné pouziti
V pripadé otazek k systému eBike a jeho soucastem se
obratte na odborny servis.

Kontaktni tdaje odbornych servis(i najdete na internetové
strance www.bosch-ebike.com.

Dalsi informace

[m]x Mz [=] Dalsiinformace a videa ke komponentédm eBike
%" E ajejich funkcim naleznete v Bosch eBike Help

1 i Center.

[=]

Likvidace a latky ve vyrobcich
Udaje k latkam ve vyrobcich najdete pod nasledujicim
odkazem: www.bosch-ebike.com/en/material-compliance.
Nevyhazujte eBike a jeho soucasti do komunalniho odpadu!
Vraceni v obchodu je mozné, pokud odbér dobrovolné nabizi
nebo je k tomu ze zakona povinen. Dodrzujte pfitom
vnitrostatni predpisy.

Jednotlivé komponenty systému eBike,

prisluSenstvi a obaly je tfeba odevzdat
% k ekologické recyklaci.

Zajistéte sami, aby v komponentach systému
eBike uz nebyly zadné osobni Udaje.
Baterie, které Ize bez zniceni vyjmout z komponenti

systému eBike, se musi pred likvidaci vyjmout a odevzdat
zvlast na sbérném misté pro baterie.

Podle nafizeni (EU) 2023/1542 se musi jiz

nepouzitelna elektricka zafizeni a vadné nebo

opotrebené akumulatory/baterie

shromazdovat oddélené a odevzdat
B K ckologické likvidaci.

0Oddélené odevzdani k likvidaci slouzi k tfidéni podle druhu
materialu a prispiva k spravnému zachazeni se surovinami
ajejich recyklaci, coz je Setrné pro ¢lovéka i Zivotni
prostredi.

Zmény vyhrazeny.
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Varnostna opozorila

Preberite vsa varnostna opozorila in
navodila. Neupostevanje varnostnih opozoril
in navodil lahko povzroci elektri¢ni udar, pozar
in/ali hude poskodbe.

Vsa varnostna navodila in opozorila shranite za prihodnjo

uporabo.

Izraz akumulatorska baterija elektricnega kolesa eBike,

uporabljen v teh navodilih za uporabo, se navezuje na vse

Boscheve originalne akumulatorske baterije elektri¢nih koles

eBike generacije the smart system.

Izraza pogon in pogonska enota uporabljena v teh navodilih

za uporabo, se navezujeta na vse Boscheve originalne

pogonske enote generacije the smart system.

» Preberite in upostevajte varnostne napotke in
navodila v vseh navodilih za uporabo komponent
elektricnega kolesa eBike ter v navodilih za uporabo
elektricnega kolesa eBike.

» Pogona ni dovoljeno spreminjati. Ne uporabljajte
izdelkov za povecanje zmogljivosti pogona. V
nasprotnem primeru je vase gibanje na javnih povrsinah
nezakonito. Poleg tega lahko ogroZate sebe in druge, v
primeru nesrec, ki so posledica spreminjanja sistema, pa
tvegate visoke stroske za odgovornost in celo kazenski
pregon. Poleg tega se s spreminjanjem obicajno skrajsa
Zivljenjska doba komponent elektri¢nega kolesa eBike.
Poskodujeta se lahko pogonska enota in elektricno kolo
eBike, zaradi tega pa lahko prenehata veljati garancija in
pravica do uveljavljanja garancijskih zahtevkov za
kupljeno elektri¢no kolo eBike.

» Ne odpirajte pogonske enote. Popravila pogonske
enote lahko izvaja le servisna delavnica, ki uporablja
originalne nadomestne dele. S tem je zagotovljena
stalna varnost pri uporabi elektri¢nega kolesa eBike. Ce
pogonsko enoto odpre nepooblastena oseba, garancija
preneha veljati.

» Preden se lotite del (npr. pregleda, popravil, montaze,
vzdrzevanja, del na verigi itd.) na elektricnem kolesu
eBike, odstranite akumulatorsko baterijo elektricnega
kolesa eBike iz elektricnega kolesa eBike. Pri vgrajeni
akumulatorski bateriji elektricnega kolesa eBike
posebej pazite, da se elektri¢no kolo eBike ne more
vklopiti. V primeru nenamernega aktiviranja elektricnega
kolesa eBike obstaja nevarnost poskodb.

» Elektricno kolo eBike se lahko vklopi, ¢e elektricno
kolo ali pedala premikate vzvratno.

» Vgrajene akumulatorske baterije elektricnega kolesa
eBike ne smete odstraniti sami. Vgrajeno
akumulatorsko baterijo elektricnega kolesa eBike naj
namesti in odstrani servisna delavnica.

Deli pogona se lahko pod ekstremnimi
pogoji, kot je npr. neprekinjena visoka
obremenitev pri nizki hitrosti voZnje po
klancih in pod veliko obremenitvijo,
segrejejo na temperature > 60 °C.

Slovenscina - 1

» Po voznji se ohisja pogonske enote ne dotikajte z
rokami ali nogami brez zascite. Ohisje se lahko pod
ekstremnimi pogoji, kot so npr. trajni visoki vrtilni
momenti pri nizki hitrosti voznje ali voznja po klancu
navzgor oz. voznja pod veliko obremenitvijo, zelo segreje.
Na temperaturo ohisja pogonske enote vplivajo naslednji
dejavniki:

- temperatura okolice,

- nacin voznje (ravnina/klanec),

- trajanje voznje,

- nacini voznje,

- nacin uporabe (lastno poganjanje),

- skupna teza (kolesar/-ka, elektri¢no kolo eBike,
prtljaga),

- pokrov motorja pogonske enote,

- lastnosti hlajenja okvirja kolesa,

- vrsta pogonske enote in nacin prestavnega sistema.

» Priporoca se uporaba izklju¢no originalnih Boschevih
akumulatorskih baterij elektricnega kolesa eBike
generacije the smart system.

Magneta platiSca generacije the smart
ﬁ system ne pribliZzujte vsadkom in drugim
zdravstvenim napravam, npr. srénim

spodbujevalnikom ali inzulinskim ¢rpalkam.
Magnet ustvari magnetno polje, ki lahko ogrozi
delovanje vsadkov ali zdravstvenih naprav.

» Magnet platisca ne sme biti v blizini magnetnih
nosilcev podatkov in naprav, ki so obcutljive na
delovanje magneta. Zaradi magnetnih vplivov magnetov
lahko pride do nepopravljivih izgub podatkov.

» Upostevajte vse nacionalne predpise glede
registracije in uporabe elektricnih koles.

Obvestilo o varovanju osebnih podatkov

Pri priklopu elektricnega kolesa eBike na orodje Bosch
DiagnosticTool 3 ali pri zamenjavi komponent elektri¢nega
kolesa eBike se druzbi Bosch eBike Systems (Robert Bosch
GmbH) posredujejo tehni¢ni podatki o vasem elektricnem
kolesu eBike (npr. proizvajalec kolesa, model, ID kolesa,
podatki o konfiguraciji) in njegovi uporabi (npr. skupen cas
voznje, poraba energije, temperatura) za potrebe obdelave
vadega zahtevka, servisa ali izbolj$anja izdelkov. Ve¢
informacij o obdelavi podatkov je na voljo na spletni strani
www.bosch-ebike.com/privacy-full.

Bosch eBike Systems
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Slovenséina - 2
Opis izdelka in njegovega delovanja

Namenska uporaba

Boscheva pogonska enota generacije the smart system je
namenjena izkljuéno pogonu vasega elektri¢nega kolesa
eBike in je ni dovoljeno uporabljati v druge namene.

Poleg tu predstavljenih funkcij lahko v vsakem trenutku pride
do sprememb programske opreme zaradi odpravljanja
napak in sprememb funkcij.

Komponente na sliki

Posamezni prikazi v teh navodilih za uporabo lahko glede na
opremo vasega elektri¢nega kolesa malenkostno odstopajo

od dejanskih znacilnosti izdelka.

Ostevilcenje prikazanih komponent se nanasa na shematske
prikaze na zacetku navodil za uporabo.

(1) Pogonska enota

(2) Senzor hitrosti®

(3) Magnet na naperi

(4) Magnet CenterLock”

(5) Magnet platisca (rim magnet)

a) Mozen je odklon pri obliki senzorja in poloZaju montaze
b) Mozen je odklon pri polozaju montaze

Tehnicni podatki
Pogonska enota Drive Unit Drive Unit Drive Unit
Active Line Plus Performance Line Performance Line PX
Koda izdelka BDU3440 BDU3460 BDU3470
BDU3443 BDU3463 BDU3473
Trajna nazivna mo¢ W 250 250 250
Najv. vrtilni moment Nm 60 75 85"
Nazivna napetost V 36 36 36
Delovna temperatura iC -5...+40 -5...+40 -5...+40
Temperatura skladis¢enja £ +10... +40 +10... +40 +10... +40
Vrsta zaScite IP55 IP55 IP55
Teza, pribl. kg 2,7 2,8 2,9

A) Nastavljeno vrednost lahko spremenite v aplikaciji eBike Flow. Najvecji vrtilni moment se lahko razlikuje glede na zahteve proizvajalca

kolesa.

Bosch eBike Systems uporablja sistem FreeRTOS (glejte www.freertos.org).

Luéi kolesa”

Napetost pribl. \

12

Najvecja moc W

18

A) glede na zakonodajo ni mogoce prek akumulatorske baterije elektricnega kolesa pri razli¢icah za vse drzave

Zarnice lahko unicite, ée jih narobe namestite!

Informacije o emisijah hrupa pogonske enote

Ocena A nivoja emisij hrupa pogonske enote znasa pri
normalnem delovanju < 70 dB(A). Ce se elektri¢no kolo
eBike nepooblasc¢eno premika, pogonska enota v okviru
storitve <eBike Alarm> odda opozorilni zvok. Ta opozorilni
zvok lahko prekoraci nivo emisij hrupa 70 dB(A) in znasa do
80 dB(A) na razdalji 2 m do pogonske enote. Opozorilni zvok
je na voljo Sele po aktivaciji storitve <eBike Alarm> in ga
lahko izklopite prek aplikacije eBike Flow.

Namestitev
Preverjanje senzorja hitrosti (glejte sliko A)

Speedsensor (slim)

Senzor hitrosti (2) in pripadajo¢i magnet CenterLock (4) ali
magnet na naperi (3) morajo biti tovarnisko namesceni tako,
da se magnet pri obracanju kolesa premakne mimo senzorja
hitrosti na razdalji vsaj 2 mm in najve¢ 15 mm.

Pri spremembah konstrukcije je treba upostevati pravilno
razdaljo med magnetom in senzorjem (glejte sliko A).
Opozorilo: pri montazi in demontazi zadnjega kolesa pazite
nato, da ne poskoduijete drZala senzorja.

Pazite pri menjavi koles na to, da boste kable senzorja
poloZili brez prelomov ali potega.
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Magnet CenterlLock (4) lahko odstranite in namestite samo
do 5-krat.

Magnet plati$ca (rim magnet)
Opozorilo pred poskodbami rok zaradi
delov, ki jih privlaci magnet: obstaja
nevarnost poskodb, ce se bodo vasi prsti ali
roka ujeli med magnetom in predmeti, ki jih
privlaci. Kot posledica lahko pride do koznih poskodb
(npr. kadar se privlacijo kovinski ostruzki), zmeckanin,
odrgnin ali zlomov. To lahko preprecite s pazljivo uporabo
in primernimi za$¢itnimi oblacili.
Opomba: poravnave magneta platisca ni dovoljeno
spreminjati (glejte sliko A).
Ce je names¢en magnet platisca, za prepoznavanje obrata
kolesa ni zahtevan noben senzor. Pogonska enota sama
prepozna, da je magnet v njeni blizini, in iz frekvence
pojavljanja magnetnega polja izracuna hitrost in vse ostale
potrebne podatke.
Ker je pogonska enota ob&utljiva na magnetna polja,
preprecite pojavljanje dodatnih magnetnih polj v blizini
pogonske enote (npr. magnetnih pedalov na klik, magnetnih
merilnikov stopalne frekvence, magnetnih ali namagnetenih
nastavkov itd.), da ne pride do moten;j pogonske enote.

Delovanje

Za zagon elektricnega kolesa je potrebna upravljalna enota
generacije the smart system. Upostevajte navodila za
uporabo upravljalne enote in po potrebi drugih komponent
generacije the smart system.

Pojasnila glede voznje z elektri¢nim kolesom
eBike

Kdaj deluje pogon?

Pogon vas pri voznji podpira, dokler poganjate pedala. Ko ne
poganjate pedalov, je podpora izklopljena. Pogonska moc je
vedno odvisna od mo¢i, ki jo uporabite za poganjanje, in
frekvence poganjanja.

Pri nizki moci ali frekvenci poganjanja je podpora manjsa kot
pri visoki moci ali frekvenci poganjanja. To velja ne glede na
nacin voznje.

Pogon se pri hitrostih nad 25 km/h samodejno izklopi. Ko
hitrost pade pod 25 km/h, je pogon znova samodejno na
voljo.

Izjema je funkcija pomoci pri potiskanju, ki omogoca
premikanije elektricnega kolesa eBike pri nizki hitrosti brez
poganjanja pedalov. Pri uporabi funkcije pomoci pri
potiskanju se lahko socasno vrtita tudi pedala.

Elektri¢no kolo eBike lahko vedno uporabljate brez podpore
kot navadno kolo tako, da izklopite elektri¢no kolo eBike ali
nacin voznje nastavite na OFF. To lahko storite tudi v
primeru prazne akumulatorske baterije elektri¢nega kolesa
eBike.

Slovenscina - 3

Kombinacija pogonske enote in menjalnika

Menjalnik elektri¢nega kolesa eBike uporabljajte kot pri
obicajnem kolesu (upostevajte navodila za uporabo
elektricnega kolesa eBike).

Ne glede na vrsto menjalnika je priporocljivo, da med
menjavanjem prestav za kratek ¢as zmanjsate silo
poganjanja pedal. Tako olajsate prestavljanje in zmanjsate
obrabo pogonskega sklopa.

Z izbiro ustrezne prestave lahko ob uporabi enake moci
povecate hitrost in doseg.

Nabiranje prvih izkusenj

Priporo¢amo, da prve izkusnje z elektri¢nim kolesom eBike
nabirate na cestah, kjer ni veliko prometa.

Preizkusite razli¢ne nacine voznje. Zacnite z nacinom voznje
zmanj$o podporo. Ko se po¢utite dovolj samozavestno, se
lahko z elektri¢nim kolesom eBike udelezite prometa kot z
vsakim drugim kolesom.

Preden nacrtujete daljSe, zahtevnej$e voznje, preizkusite
domet elektricnega kolesa eBike v razli¢nih pogojih.

Vplivi na domet

Natanénega dosega pred in med voznjo ni mogoce
izraCunati, saj na doseg vplivajo Stevilni dejavniki.
Dejavnike vnesite v pomocnika za doseg, da bolje ocenite
njihov vpliv na doseg.

[w] Zadostop do pomocnika za doseg skenirajte
= navedeno kodo.

Skrbno ravnanje z elektri¢nim kolesom

Upostevajte delovno temperaturo in temperaturo
skladiscenja, ki veljata za komponente elektricnega kolesa
eBike. Pogonsko enoto, zaslon in akumulatorsko baterijo
elektricnega kolesa eBike zascitite pred ekstremnimi
temperaturami (npr. pred moc¢nimi soncnimi Zarki brez
hkratnega zracenja). Ekstremne temperature lahko
poskodujejo komponente (predvsem akumulatorsko baterijo
elektricnega kolesa eBike).

Bosch eBike Systems
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Vzdrzevanje in servisiranje

Vzdrzevanje in CiSCenje

Pri menjavi svetilk pazite na to, da boste uporabili svetilke, ki
so zdruZljive z Boschevim sistemom elektri¢nega kolesa
eBike generacije the smart system (vprasajte svojo
servisno delavnico) in so primerne za navedeno napetost.
Svetilke lahko zamenjate samo z svetilkami, ki imajo enako
napetost.

Vse komponente, names$¢ene na pogonski enoti, in vse
druge komponente pogona (npr. veriznik, lezisce veriznika,
pedala in rocice) je dovoljeno zamenjati zgolj s
komponentami z enako zasnovo ali komponentami, ki jih je
za vase elektricno kolo eBike odobril proizvajalec kolesa. To
zagotavlja zas¢ito pogonske enote pred preobremenitvamiin
poskodbami.

Pogonsko enoto redno Cistite in preprecite stik z agresivnimi
snovmi in gorivi, kot je dizelsko gorivo. Pri ¢is¢enju
pogonske enote bodite previdni.

Nobene komponente, vkljutno s pogonsko enoto, ne
potopite v vodo in je ne Cistite z vodo pod pritiskom.

Vsaj enkrat letno opravite tehni¢ni pregled elektricnega
kolesa eBike (npr. mehanskih delov, stanja programske
opreme sistema).

Za servis ali popravila elektri¢nega kolesa se obrnite na
servisno delavnico.

Servisna sluzba in svetovanje uporabnikom

Z vsemi vprasanji o elektricnem kolesu eBike in njegovih
komponentah se obrnite na servisno delavnico.

Podatke za stik s servisnimi delavnicami najdete na spletni
strani www.bosch-ebike.com.

Dodatne informacije

[®zA5 =] Zadodatne informacije in videoposnetke o

k. komponentah za elektri¢no kolo eBike in

i njihovih funkcijah se obrnite na Bosch eBike
Help Center.

Ravnanje z odpadnim materialom in snovi v
stranskih proizvodih

Podatki o snoveh v stranskih proizvodih so na voljo na
naslednji povezavi:
www.bosch-ebike.com/en/material-compliance.
Elektri¢nih koles in njihovih komponent ne odvrzite med
gospodinjske odpadke!

Vradilo izdelka v trgovini je mozZno, ¢e ga trgovina

prostovoljno prevzame ali ga mora prevzeti po zakonu.
eBike, pribor in embalazo je treba reciklirati na
elektricnega kolesa eBike ni vec osebnih podatkov.

Upostevaijte nacionalne dolocbe.
Posamezne komponente elektricnega kolesa
% okolju prijazen nacin.
Prepricajte se, da na teh komponentah
Preden elektri¢no napravo zavrzete med odpadke, morate iz
izdelka odstraniti odstranljive komponente elektri¢nega

kolesa eBike in jih oddati v zabojnik za lo¢eno zbiranje
baterij.

Odsluzene elektri¢ne naprave in okvarjene ali
izrabljene akumulatorske baterije/navadne
baterije je treba v skladu z Uredbo (EU)
2023/1542 zbirati lo¢eno in jih okolju prijazno

B reciklirati.

Loceno zbiranje elektricnih naprav je namenjeno
vnaprej$njemu lo¢evanju materialov in omogoca ustrezno
ravnanje z odpadki in reciklazo surovin, s tem pa varuje
okolje in ljudi.

Pridrzujemo si pravico do sprememb.
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Bezpecnostné upozornenia

Precitajte si vSetky bezpecnostné upozor-
nenia a pokyny. Nedodrziavanie bezpecnost-
nych upozorneni a pokynov méze zapricinit
(raz elektrickym pridom, poziar a/alebo tazké
poranenia.
Uschovajte vSetky bezpecnostné upozornenia a pokyny
na budlce poutzitie.
Pojem eBike akumulator, pouzity v tomto navode na ob-
sluhu, sa vztahuje na v$etky origindlne eBike akumulatory
Bosch systémovej generdcie the smart system.
Pojmy pohon a pohonna jednotka, pouzité v tomto navode
na obsluhu, sa vztahuji na vsetky originalne pohonné jednot-
ky Bosch systémovej generacie the smart system.
» Precitajte si a dodrziavajte bezpecnostné upozornenia

a pokyny vo vSetkych navodoch na obsluhu eBike
komponentov aj v navode na obsluhu vasho eBike.
Nerobte na pohone Ziadne zmeny. Nepouzivajte Ziad-
ne vyrobky na zvysenie vykonu pohonu. Pohybovali by
ste sa tak na verejnom priestranstve protizakonne. Okrem
toho tak mozete ohrozit seba a iné osoby, riskujete neho-
dy spdsobené takouto manipuldciou, vysoké naklady kvoli
osobnej zodpovednosti a pripadne aj riziko trestného sti-
hania. Okrem toho sa tym zvy¢ajne skracuije Zivotnost
komponentov eBike. Moze dojst k poskodeniu pohonnej
jednotky a samotného bicykla eBike a k zaniku narokov na
zaruku bicykla eBike, ktory ste si kupili.

Pohonnti jednotku neotvarajte. Pohonna jednotka
smie byt opravovana len s pouZitim originalnych nah-
radnych dielov a iba v odbornej dielni. Tym sa zaruci, ze
zostane zachovana prevadzkova bezpecnost bicykla
eBike. Pri neopravnenom otvoreni pohonnej jednotky
zanika narok na zaruku.

Pred zaciatkom prac na bicykli eBike (napr. kontrola,
oprava, montaz, udrzba, praca na retazi atd’.) vyberte
z neho eBike akumulator. Pri pevne zabudovanych
eBike akumulatoroch urobte mimoriadne dokladné
opatrenia, aby sa eBike nemohol zapnut.. Pri neimysel-
nej aktivacii bicykla eBike hrozi nebezpecenstvo porane-
nia.

eBike sa méze zapniit, ak eBike prestivate smerom do-
zadu alebo ak sa pedale otacaju dozadu.

Pevne zabudované eBike akumulatory sa nesmii vybe-
rat svojpomocne. Pevne zabudované eBike akumula-
tory dajte namontovat a vymontovat v odbornej diel-
ni.

Pri extrémnych podmienkach, ako napr.
trvalé vysoké kriitiace momenty pri nizkych
rychlostiach alebo jazda do kopca alebo so
zatazou, méze telo pohonu dosiahnut teplo-
ty >60°C.
Po jazde sa nedotykajte nechranenymi rukami alebo
nohami tela pohonnej jednotky. Pri extrémnych pod-
mienkach, ako napr. trvalé vysoké kritiace momenty pri
nizkych rychlostiach alebo jazda do kopca alebo so zata-
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7ou, moze telo pohonnej jednotky dosiahnut vysoké tep-
loty.

Teploty, ktoré mozu vzniknit na tele pohonnej jednotky,
sti ovplyvnené nasledovnymi faktormi:

- teplota okolia

- profil jazdy (trasa/sttpanie)

- trvanie jazdy

- jazdny rezim

- spravanie pouzivatela (vlastny vykon)

- celkova hmotnost (jazdec, eBike, batozina)

- kryt motora pohonnej jednotky

- vlastnosti odvadzania tepla ramu bicykla

- typ pohonnej jednotky a spésob radenia

» Odporii¢a sa pouZivat iba originalne Bosch eBike aku-

mulatory systémovej generacie the smart system.

Magnet na rafik systémovej generacie the
ﬂ smart system nedavajte do blizkosti implan-
tatov alebo inych medicinskych zariadeni,

ako napr. kardiostimulatory alebo inzulinové
pumpy. Magnet vytvara magnetické pole, ktoré
mdze nepriaznivo ovplyvnit funkciu implantatov
alebo medicinskych zariadeni.

» NepribliZujte sa s magnetom na rafik k magnetickym
datovym nosicom a magneticky citlivym zariadeniam.
Utinkom magnetu moze dojst k nezvratnej strate tidajov.

» Dodrziavajte vsetky narodné predpisy o registrovani
a pouzivani eBike.

Ochrana osobnych tidajov

Pri pripojeni eBike na Bosch DiagnosticTool 3 alebo pri vy-
mene komponentov eBike sa technické informdcie o vaSom
eBike (napr. vyrobca bicykla, model, Bike-ID, konfiguracné
lidaje), ako aj informacie o pouzivani eBike (napr. celkovy
Cas jazdy, spotreba energie, teplota) prenasaju na Bosch
eBike Systems (Robert Bosch GmbH) na spracovanie vasej
poZiadavky, v pripade servisu, a na ucely zlepSenia vyrobku.
Viac informéacii o spracovani iidajov najdete na
www.bosch-ebike.com/privacy-full.

Bosch eBike Systems
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Opis vyrobku a vykonu

Pouzivanie v stilade s uréenim

Pohonna jednotka Bosch systémovej generécie the smart
system je urcena vylu¢ne na pohon vasho eBike a nesmie sa
pouzivat nainé icely.

Popri tu predstavenych funkciach méze kedykolvek dojst

k softvérovym zmenam kvoli odstraneniu chyb a zmene
funkcnosti.

Vyobrazené komponenty

Jednotlivé zndzornenia v tomto navode na obsluhu sa mézu
v zavislosti od vybavy vasho eBike nepatrne lisit.

Cislovanie vyobrazenych komponentov sa vztahuje na vyob-
razenia na grafickych stranach na zaciatku navodu.

(1) Pohonna jednotka

(2) Snimaérychlosti®

(3) Spicovy magnet

(4) Magnet CenterLock”

(5) Magnet rafika (rim magnet)

a) mozny odli$ny tvar snimaca a montazna poloha
b) mozna odlisnd montazna poloha

Technické udaje
Pohonna jednotka Drive Unit Drive Unit Drive Unit
Active Line Plus Performance Line Performance Line PX
Kod vyrobku BDU3440 BDU3460 BDU3470
BDU3443 BDU3463 BDU3473
Trvaly menovity vykon W 250 250 250
Kritiaci moment max. Nm 60 75 85"
Menovité napatie v 36 36 36
Prevadzkova teplota © -5...+40 -5...+40 -5...+40
Skladovacia teplota C +10... +40 +10... +40 +10...+40
Stupen ochrany IP55 IP55 IP55
Hmotnost cca kg 2,7 2,8 2,9

A) Prednastavent hodnotu moZzete zmenit pomocou aplikacie eBike Flow. Maximalny krutiaci moment sa moZe v zavislosti od $pecifikacii vy-

robcu bicykla lisit.
Systém Bosch eBike pouziva FreeRTOS (pozri www.freertos.org).

Osvetlenie bicykla”

Napatie cca V

12

Maximalny vykon w

18

A) V zavislosti od pravnych predpisov nie je mozné vo vetkych vyhotoveniach $pecifickych pre prislusnt krajinu cez akumulator eBike

Nespréavne vlozené ziarovky sa mozu znicit!

Informacie o hluénosti pohonnej jednotky

Hladina emisii hluku pohonnej jednotky pri pouziti vahového
filtra A je pri normalnej prevadzke < 70 dB(A). Ak niekto
bicyklom eBike neopravnene pohybuje, pohonna jednotka
generuje v ramci sluzby <eBike Alarm> poplasny zvuk. Ten-
to poplasny zvuk méze prekrogit hladinu emisii hluku

70 dB(A) a moze dosahovat 80 dB(A) vo vzdialenosti 2 m od
pohonnej jednotky. Poplasny zvuk je k dispozicii az po akti-
vacii sluzby <eBike Alarm> a mozno ho opét deaktivovat cez
aplikaciu eBike Flow.

Montaz

Kontrola snimaca rychlosti (pozri obrazok A)

Speedsensor (slim)

Snimac rychlosti (2) a prislusny magnet CenterLock (4)
alebo $picovy magnet (3) sti vo vyrobe namontované tak,
aby magnet pri otoceni kolesa prechadzal popri snimaci
rychlosti vo vzdialenosti minimalne 2 mm a maximalne

15 mm.

Pri konstrukénych zmenach je nutné dodrzat spravnu
vzdialenost medzi magnetom a snimacom (pozri obrazok A).
Upozornenie: Pri demontazi a montazi zadného kolesa da-
vajte pozor na to, aby ste neposkodili snimac alebo drziak
snimaca.

Pri vymene kolesa davajte pozor na to, aby kabel snimaca
nebol napnuty ani zalomeny.
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Magnet CenterLock (4) mozno vybrat a opét zalozif maximal-
ne 5-krat.

Magnet rafika (rim magnet)

Vystraha pred poranenim ruky dielmi pritia-
hnutymi magnetom: Hrozi nebezpecenstvo
poranenia, ked’ sa vase prsty alebo ruka do-
stanui medzi magnet a nim pritiahnuté pred-
mety. Nasledkom mézu byt poranenia koze (napr. pri pri-
tiahnutych kovovych pilinach), pomliaZdenia, podliatiny
alebo zlomeniny. MoZete im predist zvy$enou pozornostou
avhodnym ochrannym odevom.
Upozornenie: Magnet na rafik nesmie zmenit svoju polohu
voCi rafiku (pozri obrazok A).
Pri namontovanom magnete na rafik nie je pre rozpoznanie
otocenia kolesa potrebny Ziadny snimac. Pohonna jednotka
sama rozpozna, kedy je magnet v jej blizkosti a z frekvencie
vzniku magnetického pola vypocitava rychlost a vsetky os-
tatné potrebné tdaje.
KedZe je pohonna jednotka citliva na magnetické polia, za-
brante pritomnosti dalSich magnetickych poli v blizkosti po-
honnej jednotky (napr. magnetické zaskakovacie pedale,
magneticky merac frekvencie liapania, magnetické alebo
zmagnetizované naradie atd’.), aby pohonna jednotka nebola
rusena.

Prevadzka

Na uvedenie eBike do prevadzky je potrebna ovladacia
jednotka systémovej generacie the smart system. Dodrzuj-
te navod na obsluhu ovladacej jednotky a pripadne dal$ich
komponentov systémovej generdcie the smart system.

Upozornenia pre jazdu s vasim eBike

Kedy pracuje pohon?

Pohon vam poskytuje podporu pri jazde, ked Sliapete do pe-
dalov. Bez sliapania do pedalov neprebieha ziadna podpora.
Vykon pohonu vZdy zavisi od sily vynaloZenej pri $liapani

a frekvencie Sliapania.

Pri malej sile alebo frekvencii Sliapania bude podpora mensia
ako pri velkej sile alebo frekvencii $liapania. Toto plati neza-
visle od jazdného rezimu.

Pohon sa automaticky vypne pri prekroceni rychlosti

25 km/h. Ak rychlost klesne pod 25 km/h, pohon je auto-
maticky znova k dispozicii.

Vynimka plati pre funkciu pomoci pri presune, pri ktorej sa
moze eBike prestvat nizkou rychlostou bez sliapania do pe-
dalov. Pri pouzivani pomoci pri presune sa mozu stic¢asne
otacat aj pedale.

Na eBike mozete kedykolvek jazdit aj bez podpory ako na
normalnom bicykli, a to tak, Ze vypnete eBike alebo nastavite
jazdny rezim na OFF. To isté plati pri vybitom eBike akumula-
tore.

Siihra pohonnej jednotky s radenim prevodov

Aj na eBike by ste mali prevody radit tak ako na beznom
bicykli (pozrite si k tomu navod na obsluhu vasho eBike).
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Nezavisle od druhu prevodového systému odporicame po-
Cas preradovania nakratko znizit tlak do pedélov. Tym sara-
denie ulah¢i a znizi sa opotrebovanie hnacej retaze.

Volbou spravneho prevodového stupna mozete pri rovnakej
vynalozenej sile zvysit rychlost a dojazd.

Ziskavanie prvych skisenosti

Odporti¢ame ziskavat prvé skiisenosti s eBike mimo velmi
frekventovanych ciest.

Vyskusajte si jednotlivé jazdné rezimy. Zaénite s jazdnym
rezimom s mensou podporou. Hned' ako sa citite isti, mozete
sa s eBike zdcastnit cestnej premavky rovnako ako s kazdym
bicyklom.

Predtym ako si naplanujte dlhSie, narocnejsie jazdy, vy-
skusajte si dojazd vasho eBike v roznych podmienkach.

Vplyvy na dojazd
Presny vypocet dojazdu pred zaciatkom jazdy a pocas jazdy
nie je mozny, pretoZe dojazd zavisi od mnohych faktorov.
Faktory zadajte do asistenta dojazdu, aby ste mohli lepsie
odhadndt vplyvy na dojazd.

T [=] Navyvolanie asistenta dojazdu oskenujte uve-
= deny kod.

Setrné zaobchadzanie s eBike

Dodrziavajte prevadzkové a skladovacie teploty komponen-
tov eBike. Pohonnt jednotku, displej a eBike akumulator
chrante pred extrémnymi teplotami (napr. intenzivnym s|-
necnym Ziarenim bez sti¢casného vetrania). Komponenty
(predovsetkym eBike akumulator) sa mozu vplyvom vyso-
kych teplot poskodit.

Udrzba a servis

Udrzba a Cistenie

Pri vymene Ziaroviek dbajte na to, aby Ziarovky boli kompati-
bilné so systémom eBike Bosch generdcie the smart system
(informujte sa o tom v odbornej dielni) a aby sa zhodovali

s uvedenym napatim. Ziarovky sa mozu vymienat len za
Ziarovky s rovnakym napatim.

Vsetky komponenty namontované na pohonnej jednotke

a vsetky ostatné komponenty pohonu (napr. retazové
koleso, uchytenie retazového kolesa, pedale) sa mozu vyme-
nit len za konstrukéne rovnaké komponenty alebo za kompo-
nenty $pecialne schvalené vyrobcom bicyklov pre vas eBike.
Tym je pohonna jednotka chranena pred pretazenim a po-
Skodenim.

Pohonnu jednotku udrzujte Cistd a zabrarnte kontaktu s agre-
sivnymi latkami a palivami, ako napr. nafta. Pohonnu jednot-
ku Cistite opatrne.

Ziadne komponenty vratane pohonnej jednotky sa nesmt
ponorit do vody alebo ¢istit vysokotlakovym Cisticom.

Vas eBike dajte minimélne raz ro¢ne skontrolovat (o. i.
mechanika, aktualnost systémového softvéru).

Bosch eBike Systems
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V pripade servisu a oprav eBike sa obratte na odbornd diel-
fu.

Zakaznicka sluzba a poradenstvo ohl'adom
pouzitia

Ak mate akékolvek otazky tykajlce sa bicykla eBike a jeho
komponentov, obratte sa na odbornu dielfiu.

Kontaktné tdaje na odborné dielne najdete na internetovej
stranke www.bosch-ebike.com.

Dalsie informacie

[E:A5E] Dalsie informacie a vided o eBike komponen-
.T-E" t toch a ich funkciach ndjdete v Bosch eBike

I i Help Center.

=

Likvidacia a latky vo vyrobkoch

Udaje o latkach vo vyrobkoch najdete na tomto odkaze:
www.bosch-ebike.com/en/material-compliance.

Nikdy neodhadzujte eBike a jeho komponenty do komunal-
neho odpadu!

Vratenie vyrobku predajcovi je mozné, pokial tento predajca
takéto vratenie pontkne dobrovolne alebo ak ho k tomu za-
vdzuje zakon. Dodrziavajte pri tom narodné ustanovenia.

Jednotlivé komponenty eBike, prislusenstvo
a obaly sa musia recyklovat ekologickym spo-
sobom.

(=]

Uistite sa, Ze na tychto komponentoch eBike
uz nie st ziadne osobné Udaje.
Batérie, ktoré sa dajti zkomponentov eBike vybrat bez toho,
aby doslo kich poskodeniu, sa musia pred likvidaciou odo-
brat a odovzdat do zberne batérii.

V stilade s nariadenim (EU) 2023/1542 sa

elektrospotrebice, ktoré st chybné a nepouzi-

telné, alebo pouzité akumulatory/batérie musia

zbierat oddelene a recyklovat spdsobom Setr-
I Y™ kZivotnému prostrediu.

Separovany zber elektrickych zariadeni sldzi na Cisté pred-
bezné roztriedenie a pomaha spravnemu spracovaniu,
recyklacii surovin a chrani ludi a Zivotné prostredie.

Pravo na zmeny je vyhradené.
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Biztonsagi tajékoztato

Olvassa el az dsszes biztonsagi figyelmezte-

tést és eldirast. A biztonsagi eldirasok és uta-
sitdsok betartasanak elmulasztasa aramiités-

hez, tlizh6z és/vagy sulyos sériilésekhez vezet-

het.

Kérjiik a késdbbi hasznalatra gondosan orizze meg eze-
ket az eldirasokat.

Az ebben a hasznalati utasitasban hasznalt eBike akkumula-

tor fogalom a the smart system rendszergeneracid 6sszes
eredeti Bosch eBike akkumulatorara vonatkozik.

Az ebben a hasznalati utasitasban hasznalt hajtomii és haj-

tasegység fogalmak a the smart system rendszergeneracio

oOsszes eredeti Bosch hajtasegységére vonatkoznak.
» Olvassa el és tartsa be az eBike-komponensek vala-

mennyi iizemeltetési itmutatasaban és az eBike iize-
meltetési utasitasaban talalhato biztonsagi eldiraso-
kat, figyelmeztetéseket és utasitasokat.

Semmiféle modositast ne végezzen a hajtason. Ne
hasznaljon semmilyen a hajtas teljesitményét novelo
terméket. llyen esetekben illegalisan kozlekedik kozteri-
leteken. Ezzel ezen feliil a sajat és a kozlekedés tobbi
résztvevojének a biztonsagat is veszélyezteti. Olyan bal-
esetek esetén, amelyek manipulaciokra vezethetdk visz-
sza, igen nagy személyi kartéritési igényekkel és bizonyos
esetekben még bliniigyi feljelentéssel is kell szamol-
nia.Ezenkiviil a manipulaciok rendszerint csokkentik az
eBike komponensek élettartamat. Karosodasok keletkez-
hetnek a hajtdsegységben és az eBike-ban, és igy minden,
az On altal vasarolt eBike-kal kapcsolatos garancialis és
jotallasi igény érvényét vesziti.

Sohase nyissa ki a hajtasegységet. A hajtasegységet
csak szakszerviz, csak eredeti potalkatrészek felhasz-
nalasaval javithatja. Ez biztositja, hogy a hajtasegység

biztonsagosan hasznalhaté maradjon. A hajtéegység jogo-

sulatlan felnyitasa esetén a szavatossagi igény megszinik.
Vegye ki az eBike-akkumulatort az eBike-bol, miel6tt
azon valamilyen munkat elkezdene (pl. atvizsgalas, ja-
vitas, szerelés, karbantartas, lancszerelés stb.), azt
egy autoval vagy repiilogéppel szallitana vagy tarolna.
A rogzitetten beépitett eBike-akkumulatoroknal kér-
jiik, tegyen meg minden specialis intézkedést annak
az érdekében, hogy az eBike ne kapcsolhasson be. Az
eBike akaratlan aktivalasa esetén sériilésveszély all fenn.
Az eBike bekapcsolodhat, ha az eBike-ot hatrafelé tol-
jak vagy a pedalokat hatrafelé forgatjak.

A rogzitetten beépitett eBike-akkumulatorokat nem
szabad 6nalléan kivenni. A rogzitetten beépitett
eBike-akkumulatorok be- és kiszerelését hizza szak-
szervizre.

A hajtomii egyes részein extrém koriilmé-
nyek mellett, példaul tartésan magas terhe-
lés, alacsony sebesség mellett vagy emelke-
dékre valo felkapaszkodas, vagy nagyobb te-

>

>
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her szallitasa esetén > 60 °C hmérsékletek
is felléphetnek.
Kerékparozas utan ne érintse meg fedetlen kezével
vagy labaval a hajtasegység hazat. Extrém koriilmények
mellett, példaul tartdsan magas forgatonyomatékok, vagy
emelkeddkre valé felkapaszkodas, vagy nagyobb teher
szallitasa esetén a haz igen erdsen felforrdsodhat.
A hajtasegység hazanak hémérsékletére a kovetkezo té-
nyez6k lehetnek befolyassal:
- akornyezeti hémérséklet
- amenetprofil (4tvonal/emelkedés)
- kerékparozasi idétartam
- kerékparozasi médok
- haszndlat (sajat teljesitmény)
- 0sszsuly (kerékparos, eBike, csomag)
- a hajtasegység motorfedele
- akerékparvaz felmelegedési tulajdonsagai
- ahajtasegység tipusa és a valtorendszer
Azt ajanljuk, hogy csak eredeti, a the smart system
rendszergeneracidoba tartozé eBike akkumulatorokat
hasznaljon.

A the smart system rendszergeneracio ke-
A rékmagnesei nem keriilhetnek implantatu-
mok, vagy hasonlo egészségiigyi késziilé-

kek, mint pl. szivritmus-szabalyozok vagy in-
zulinpumpak kozelébe. A magnes egy magne-
ses teret hoz létre, amely befolyassal lehet az
implantatumok vagy az orvosi késziilékek mi-
kodésére.

» Tartsa tavol a kerékmagnest a magneses adathordo-

zoktol és a magneses mezokre érzékeny késziilékek-
tol. A magnesek hatdsa visszafordithatatlan adatveszte-
ségekhez vezethet.

» Tartsa be az adott orszagban érvényes valamennyi

eloirast, amely az eBike engedélyezésére és alkalma-
zasara vonatkozik.

Adatvédelmi tajékoztato

Amikor az eBike-ot a kovetkez6hoz csatlakoztatja: Bosch
DiagnosticTool 3 vagy az eBike alkatrészeit cseréli, az
eBike-ra vonatkozd miiszaki informaciokat (pl. kerékpar
gyartdja, modell, kerékpar-azonositd, konfiguracios adatok)
és az eBike hasznalatarol (pl. teljes menetidd, energiafo-
gyasztas, hémérséklet) elkiildjiik a Bosch eBike Systemsnek
(Robert Bosch GmbH), hogy feldolgozza kérését, szerviz
esetén és termékfejlesztés céljabdl. Tovabbi informacidkat
az adatfeldolgozasrol a kovetkez6 oldalon talal:
www.bosch-ebike.com/privacy-full.

Bosch eBike Systems
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A termék és a teljesitmény leirasa

Rendeltetésszerii hasznalat

A the smart system rendszergeneracioba tartozé Bosch haj-
tasegység kizarolag az On eBike-ja meghajtasara szolgal,
mas célokra hasznalni tilos.

Az itt bemutatott funkciokon feliil eléfordulhat, hogy szoftver
valtoztatasok hibak megsziintetéséhez és egyes funkciok ki-
terjesztéséhez vezetnek.

Az abrazolasra keriil6 komponensek

Ezen Uzemeltetési utasitas egyes abrai az On eBike-ja felsze-
reléseitdl fliggen kismértékben eltérhetnek a tényleges kivi-
teltél.

Az &brézolt alkatrészek sorszamozasa megfelel az dbraknak
az Uzemeltetési utasitas elején 1évo, abrakat tartalmazd ol-
dalon.

(1) Hajtdegység

(2) Sebesség érzékels?

(3) Killémagnes

(4) CenterLock-magnes"”

(5) Kerékmagnes (rim magnet)

a) eltérd alaku érzékeld és eltérd szerelési heéyzet is lehetséges
b) eltérd szerelési helyzet is lehetséges

Miiszaki adatok
Hajtoegység Drive Unit Drive Unit Drive Unit
Active Line Plus Performance Line Performance Line PX
Termékkod BDU3440 BDU3460 BDU3470
BDU3443 BDU3463 BDU3473
Névleges tartds teljesitmény W 250 250 250
Forgatonyomaték, max. Nm 60 75 85"
Névleges fesziiltség v 36 36 36
Uzemi hémérséklet °C -5...+40 -5...+40 -5...+40
Tarolasi hémérséklet © +10...+40 +10...+40 +10...+40
Védelmi osztaly IP55 IP55 IP55
Tomeg, kb. kg 2,7 2,8 2,9

A) Azel6re bedllitott értéket a(z) eBike Flow alkalmazason keresztiil modosithatja. A maximélis forgatonyomaték a kerékpar gyartéjanak els-

frasaitol fiiggben valtozhat.

ABosch eBike-rendszerben FreeRTOS keriil alkalmazasra (lasd www.freertos.org).

Kerékpar-vilagitas »

Fesziiltség kb. \

12

Maximalis teljesitmény W

18

A) Atérvényes rendelkezésektdl fiiggden nem minden orszagspecifikus kivitelben lehetséges az eBike-akkumulatoron keresztil

A hibasan behelyezett lampak tonkre mehetnek!

Adatok a hajtéegység zajkibocsatasrol

A hajtasegység A-sz(ir6 szerinti egyenértékii zajszintje nor-
malis izemben < 70 dB(A). Ha az eBike-ot jogtalanul moz-
gatjak, hajtoegység az <eBike Alarm>-funkcio keretei kozott
egy riasztd hangjelzést bocsat ki. Ez a riasztd hangjelzés
meghaladhatja a 70 dB(A) zajszintet és a hajtoegységtol 2 m
tavolsagra kb. 80 dB(A)-t tesz ki. A riasztd hangjelzés csak
az <eBike Alarm>-funkcio aktivalasa utan all rendelkezésre
és az eBike Flow appal ismét deaktivalhato.

Osszeszerelés

Ellendrizze a sebesség érzékelot
(lasd az A abrat)

Speedsensor (slim)

A (2) sebesség érzékelot és a hozzatartozo (4) CenterLock
magnest vagy a (3) kiilldmagnest a gyarban tgy szerelték fel,
hogy a magnes a kerék egy fordulata soran legalabb 2 mm és
legfeljebb 15 mm tavolsagban haladjon el a sebesség érzé-
kelé mellett.

Konstrukcids valtoztatasok esetén a magnes és az érzékeld
kozotti helyes tavolsagot be kell tartani (lasd a A abrat).
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Figyelem: A hatsd kerék ki- és beszerelésekor ligyeljen arra,
hogy ne rongalja meg sem az érzékel6t, sem az érzékeld tar-
tojat.

Egy kerékcsere soran iigyeljen arra, hogy az érzékeld kabelét
mechanikus fesziiltségektdl mentesen és megtorés nélkil
fektesse le.

A CenterLock magnest (4) csak legfeljebb 5-szor lehet kisze-
relni és beszerelni.

Kerékmagnes (rim magnet)

Figyelmeztetés a magnes altal odahuzott al-
katrészek altal kivaltott kézsériilésekre: Ha
az ujjai vagy a keze a magnes és a magnes
altal odahiizott targyak kozé keriilnek. En-
nek borsériilések (pl. a magnes altal odahiizott fémforga-
csok esetén), zizodasok vagy torések lehetnek a kovet-
kezményei. Ezeket a sériiléseket dvatossaggal és megfeleld
véddéruhaval megelézheti.
Megjegyzés: A kerékmagnesnek a felnihez valo igazitasat
nem szabad megvaltoztatni (lasd A dbra).
Beépitett kerékmagnes esetén a kerék fordulatainak felisme-
réséhez nincs érzékeldre sziikség. A hajtasegység sajat maga
felismeri, hogy mikor van a magnes a kézelében és a magne-
get és az Osszes tobbi sziikséges adatot.
Mivel a hajtasegység érzékeny a magneses mezokre, ligyel-
jenarra, hogy ne legyen mas magneses mez6 (példaul mag-
neses patentpedalok, magneses pedalozasi frekvencia mé-
rék, magneses vagy magnesezett szerszam stb.) a hajtasegy-
ség kozelében, amely a mlikodését zavarna.

Uzemeltetés

Az eBike lizembe helyezéséhez egy the smart system rend-
szergeneracioba tartozo kezelGegység sziikséges. Vegye fi-
gyelembe a kezelGegység hasznalati utasitasat és adott eset-
ben a the smart system rendszergeneracio tovabbi kompo-
nenseéit is.

Utmutato az eBike-janak hasznalatahoz

Mikor miikodik a hajtasegység?

A hajtasegység addig tamogatja Ont a hajtasban, amig tapos-
sa a pedalt. Pedalozas nélkiil nincs tdmogatas. A hajtételje-
sitmény mindig a pedalozasi er6tél és pedalozasi frekvencia-
tol fiigg.

Kisebb erdnél vagy pedalozasi frekvencianal a rasegités is ki-
sebb, mint nagyobb erénél vagy pedalozasi frekvencianal. Ez
a kerékparozasi modtol fiiggetleniil érvényes.

A hajtasegység a 25 km/h -t meghaladd sebességek esetén
automatikusan kikapcsol. Ha a sebesség 25 km/h ala csok-
ken, a hajtom(i automatikusan ismét rendelkezésre all.
Atolasi segitség funkcio ez aldl egy kivétel, ekkor az eBike
pedalozas nélkil is tdmogatja a kerékparost a kerékpar ala-
csony sebességli tolasaban. A tolasi segitség hasznalatakor a
pedalok lehet, hogy forognak.
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Az eBike-kal barmikor minden tamogatas nélkiil, tehat mint
egy szokvanyos kerékparral is kerékparozhat, ehhez kap-
csolja ki az eBike-ot, vagy allitsa a kerékparozasi modot OFF
fokozatba. Ugyanez érvényes lemeriilt eBike-akkumulator
eseténis.

A hajtasegység és a sebességvaltas kapcsolata

Az eBike-nal is ugyanugy kell hasznalni a sebességvaltokat,
mint egy szokvanyos kerékparnal (ehhez vegye figyelembe
az eBike-ja lizemeltetési Gitmutatéjat).

A sebességvalto tipusatol fiiggetleniil célszer(i a sebesség-
valtasnal révid idére csokkenteni a pedalokra gyakorolt nyo-
mast. Ez megkdnnyiti a valtast és a hajtémlivel kapcsolddd
egysegek elhasznalodasat is csokkenti.

A helyes fokozat kivalasztasaval azonos ercfeszités mellett
megnovelheti a sebességet és a hatotavolsagot.

Az elso tapasztalatok megszerzése

Célszerd az els tapasztalatok megszerzéséhez az eBike-kal
alacsony forgalmu utakon kerékparozni.

Probalja ki a kiilonb6z6 kerékparozasi mddokat. Kezdje egy
alacsonyabb tamogatottsagu kerékparozasi moddal. Mihelyt
biztonsagban érzi magat, ugyanugy részt vehet a forgalom-
ban az eBike-javal, mint barmely mas szokvanyos kerékpar-
ral.

Prébalja ki kiilonbézé korilmények kozott az eBike-ja hatdta-
volsagat, miel6tt egy hosszabb, nagy igény( utat kezdene
tervezni.

Mi van befolyasolja a hatétavolsagot

Kerékparozas el6tt és menet kdzben nem lehet pontosan ki-
szamitani a hatétavolsagot, mivel azt szamos tényez6 befo-
lyasolja.

Adja meg a tényez6ket a hatétavolsag-varazsldban, hogy job-
ban megbecsiilhesse a hatétavolsagra gyakorolt hatasokat.
[=] i"h' [®] Amegadott kéd beolvasaséval hivja eld a hato-
HH © tavolsag-varazslot.

Az eBike kiméletes kezelése

Ugyeljep az eBike-komponensek {izemi és tarolasi hémérsék-
letére. Ovja a hajtasegységet, a kijelzGt és az eBike-akkumu-
latort az extrém hémérsékletektol (példaul az intenziv napsu-
garzastol egyideji szell6ztetés nélkiil). A komponensek (k-
l6nosen az eBike-akkumulator) az extrém hémérsékletek ha-
tasara megrongalodhatnak.

Karbantartas és szerviz

Karbantartas és tisztitas

Alampak kicserélésekor tigyeljen arra, hogy a lampak kom-
patibilisek legyenek a the smart system rendszergeneracio-
ba tartozo Bosch eBike-rendszerrel (kérdezzen meg egy
szakszervizt) és megfeleljenek a megadott fesziiltségnek.
Csak egyez6 fesziiltségli lampak hasznalhatok csere esetén.

Bosch eBike Systems
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A hajtasegységre felszerelt valamennyi komponenst és az
eBike-hajtom(i valamennyi egyéb komponensét (példaul
lanclap, a lanclap befogoegysége, pedalok, hajtokarok) csak
az eredetivel megegyezd vagy a kerékpargyarto altal kiilon az
On eBike-jahoz engedélyezett komponensekre szabad kicse-
rélni. Ez az el6irds a hajtasegység tulterhelés és megrongalo-
das elleni védelmére szolgal.

Tartsa tisztan a hajtasegységet, és keriilje az agressziv anya-
gokkal és izemanyagokkal, példaul gazolajjal vald érintke-
zést. Ovatosan tisztitsa a hajtasegységet.

Akomponenseket, beleértve a hajtoegységet is, nem szabad
vizbe meriteni vagy nagynyomasu tisztitoval tisztitani.
Evente legalabb egyszer adja le miiszaki feliilvizsgalasra az
eBike-ot (ellendriztesse tobbek kozott a mechanikat és a
szoftver verzidjat).

Az eBike szervizeléséhez vagy javitasahoz kérjiik forduljon
szakszervizhez.

Vevoszolgalat és alkalmazasi tanacsadas
Ha kérdései vannak az eBike-kal és komponenseivel kapcso-
latban, forduljon egy szakszervizhez.

A szakszervizek kapcsolatfelvételi adatai a kovetkez6 webol-
dalon taldlhatok: www.bosch-ebike.com.

Tovabbi informaciok

[m]x M5 [=] Tovéabbiinformaciokat és videokat az eBike-
%" t komponensekrdl és azok funkcioirél a Bosch
| i eBike Help Centerben taldl.

=

Artalmatlanitas és az arucikkekben levé anyagok
Az &rucikkekben levé anyagokrol adatokat a kovetkezé lin-
ken talal: www.bosch-ebike.com/en/material-compliance.
Ne dobja az eBike-ot és komponenseit a haztartasi szemét-

be!
Lehetdség van a termékek kiskereskeddknek torténd vissza-
kiildésére, ha az 6nként felajanlja a termékek visszavételét,
vagy ha erre jogszabalyi kotelezettsége van. Kérjiik, vegye fi-
gyelembe a nemzeti el6irasokat.
Az egyes eBike-komponenseket, valamint a
tartozékokat és csomagoléanyagokat a kérnye-
zetvédelmi szempontoknak megfelelGen kell
(=] Gjrafelhasznalasra leadni.
On sajat maga kételes gondoskodni arrél, hogy ezeken az
eBike-komponenseken ne legyenek személyes adatok.
Az eBike-komponensekbdl sériilésmentesen kivehetd eleme-
ket artalmatlanitas el6tt vegye ki, és tegye kiilon az elemgy(ij-
tébe.

A 2023/1542/EU rendeletnek megfeleléen a

mar nem hasznalhat6 elektromos késziilékeket

és a hibas vagy hasznalt akkumulatorokat/ele-

meket kiilon kell gytjteni és kornyezetbarat mo-
B  don kell Gjrahasznositani.

Az elektromos késziilékek szelektiv gy(ijtése a tipusok szerin-
ti elévalogatast szolgdlja, és tdmogatja az alapanyagok meg-

felel6 kezelését és visszanyerését, ezzel védve az embereket
és akornyezetet.

A valtoztatasok joga fenntartva.
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Wskazowki dotyczace
bezpieczenstwa

Nalezy przeczytac wszystkie wskazowki do-
tyczace bezpieczenstwa i zalecenia. Nie-
przestrzeganie wskazéwek dotyczacych bez-
pieczenstwa i zalecen moze doprowadzic do
porazenia pradem elektrycznym, pozaru i/lub
powaznych obrazen ciafa.
Wszystkie wszystkie wskazowki dotyczace bezpieczen-
stwa pracy i zalecenia nalezy zachowac do dalszego za-
stosowania.
Uzywane w niniejszej instrukcji obstugi pojecie akumulator
eBike odnosi sie do wszystkich oryginalnych akumulatoréw
Bosch eBike systemow generacji the smart system
(inteligentny system).
Uzywane w niniejszej instrukcji obstugi pojecia naped i jed-
nostka napedowa odnosza sie do wszystkich oryginalnych
jednostek napedowych Bosch systeméw generacji the
smart system (inteligentny system).

» Nalezy przeczytac i przestrzegac wskazowek dotycza-
cych bezpieczenstwa pracy oraz zalecen zawartych
we wszystkich instrukcjach obstugi komponentow ro-
weru elektrycznego oraz w instrukcji obstugi roweru
elektrycznego.

» Nie wolno dokonywac zadnych modyfikacji przy nape-
dzie. Nie wolno uzywac produktow zwiekszajacych
wydajnos¢ napedu. Skutkuje to tym, ze uzytkownik be-
dzie poruszat sie po drogach publicznych w sposéb nie-
zgodny z prawem. Ponadto uzytkownik naraza siebie i in-
ne osoby na niebezpieczenstwo, a w razie wypadkdw be-
dacych konsekwencja tego rodzaju manipulacji, groza mu
wysokie koszty z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej, a na-
wet postepowanie karne. Kolejna konsekwencja jest z re-
guty skrécona zywotno$¢ komponentoéw roweru elek-
trycznego. Jednostka napedowa oraz rower elektryczny

moga ulec uszkodzeniu, co wiaze sie z wygasnieciem gwa-

rancji i rekojmi na zakupiony rower elektryczny.

» Nie wolno otwierac jednostki napedowej. Jednostka
napedowa moze by¢ naprawiana wylacznie przy uzy-
ciu oryginalnych czesci zamiennych i w serwisie rowe-
rowym. W ten sposdb zagwarantowana jest bezpieczna
eksploatacja roweru elektrycznego. Nieuzasadnione
otwarcie jednostki napedowej pociaga za soba wygasnie-
cie gwarancji.

» Przed przystapieniem do prac przy rowerze elektrycz-
nym (np. przegladu, napraw, montazu, konserwacji,
prac przy tancuchu itp.) nalezy wyja¢ akumulator
eBike zroweru elektrycznego. W przypadku akumula-
torow eBike zamontowanych na state nalezy podjac¢
dodatkowe Srodki ostroznosci zapobiegajace mozli-
wosci wiaczenia sie roweru elektrycznego. Niezamie-
rzone uruchomienie roweru elektrycznego moze spowo-
dowac obrazenia ciata.
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» Rower elektryczny moze sie wtaczy¢ podczas pchania
roweru elektrycznego do tytu lub nacisniecia i obraca-
nia pedatow w tyt.

» Akumulatoréw eBike zamontowanych na state nie wol-
no samodzielnie wyjmowac. Montaz i demontaz aku-
mulatora eBike zamontowanego na state nalezy zleci¢
w serwisie rowerowym.

W warunkach ekstremalnych, np. przy utrzy-
mujacym sie wysokim obciazeniu i niskiej
predkosci podczas jazd goérskich lub z obcia-
Zeniem, temperatura poszczegolnych czesci
napedu moze osiagac > 60 °C.

» Po zakonczeniu jazdy nalezy unika¢ dotykania obudo-
wy jednostki napedowej gotymi rekami lub nogami. W
warunkach ekstremalnych, np. przy utrzymujacym sie wy-
sokim momencie obrotowym w niskich predkosciach lub
podczas jazd gorskich lub z obcigzeniem, obudowa moze
sie mocno nagrzewac.

Wysoka temperatura obudowy jednostki napedowej moze
by¢ spowodowana nastepujacymi czynnikami:

- Temperatura otoczenia

- Profil jazdy (dtugosc¢ trasy/wzniesienia)

- Czas trwania jazdy

- Tryby jazdy

- Zachowanie uzytkownika (wkfad wtasny)

- Masa catkowita (osoba kierujaca, rower elektryczny,
bagaz)

- Pokrywa silnika jednostki napedowej

- Wiasciwosci odprowadzania ciepta przez rame roweru
- Typ jednostki napedowej i rodzaj przektadni

» Zaleca sie stosowanie wytacznie oryginalnych akumu-
latoréw Bosch eBike systeméw generacji the smart
system (inteligentny system).

Magnesu do felgi systemow generacji the
@ smart system (inteligentny system) nie wol-
no umieszczac¢ w poblizu wszczepionych im-

plantow lub innych urzadzen medycznych,
takich jak rozrusznik serca lub pompa insuli-
nowa. Magnes wytwarza pole, ktore moze za-
ktéci¢ dziatanie implantow lub urzadzen me-
dycznych.

» Magnes do felgi nalezy przechowywac z dala od ma-
gnetycznych nosnikow danych oraz urzadzen wrazli-
wych magnetycznie. Pod wptywem dziatania magnesow
moze dojs¢ do nieodwracalnej utraty danych.

» Nalezy stosowac sie do wszystkich przepiséw prawa
krajowego, dotyczacych homologacii i stosowania ro-
werdéw elektrycznych.

Informacje o ochronie danych osobowych

Przy podtaczeniu roweru elektrycznego do Bosch
DiagnosticTool 3 lub podczas wymiany komponentdéw ro-
weru elektrycznego przekazywane sa informacje techniczne
dotyczace roweru elektrycznego (np. producent roweru, mo-
del, numer identyfikacyjny roweru, dane konfiguracji) oraz
dane dotyczace uzytkowania roweru elektrycznego (np. cat-
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kowity czas podrozy, zuzycie energii, temperatura) do Bosch
eBike Systems (Robert Bosch GmbH) w celu obstugi zapyta-
nia, zgtoszenia serwisowego oraz w celu ulepszania produk-
tow. Blizsze informacje dotyczace przetwarzania danych sa
dostepne na stronie: www.bosch-ebike.com/privacy-full.

Opis urzadzeniai jego zastosowania

Uzycie zgodne z przeznaczeniem

Jednostka napedowa Bosch systeméw generacji the smart
system (inteligentny system) jest przeznaczona wyfacznie
do napedzania roweru elektrycznego i nie wolno jej stosowac
doinnych celow.

Oprocz przedstawionych tutaj funkcji mozliwe sg takze inne
funkcje wynikajace z biezacej modyfikacji oprogramowania
w celu usuniecia btedéw i rozszerzenia funkcjonalnoci.

Przedstawione graficznie komponenty

W zaleznosci od wariantu wyposazenia roweru elektrycznego
poszczeg6lne schematy w niniejszej instrukcji obstugi moga
nieznacznie odbiega¢ od warunkow rzeczywistych.
Numeracja przedstawionych komponentéw odnosi sie do
schematoéw, znajdujacych sie na stronach graficznych,
umieszczonych na poczatku niniejszej instrukcji.

(1) Jednostka napedowa

(2) Czujnik predkosci®

(3) Magnes naszprychy

(4) Magnes CenterLock

(5) Magnes na felge (rim magnet)

a) Mozliwe jest zastosowanie innego typu czujnika oraz innego
miejsca montazu

b) Mozliwe jest zastosowanie innego miejsca montazu

Dane techniczne
Jednostka napedowa Drive Unit Drive Unit Drive Unit
Active Line Plus Performance Line Performance Line PX
Kod produktu BDU3440 BDU3460 BDU3470
BDU3443 BDU3463 BDU3473
Ciagta moc znamionowa W 250 250 250
Moment obrotowy, maks. Nm 60 75 85"
Napiecie znamionowe V 36 36 36
Temperatura robocza “© -5...+40 -5...+40 -5...+40
Temperatura przechowywania © +10... +40 +10... +40 +10... +40
Stopien ochrony IP55 IP55 IP55
Ciezar, ok. kg 2,7 2,8 2,9

A) Ustawiong wartos¢ mozna zmieni¢ w aplikacji eBike Flow. Maksymalny moment obrotowy moze by¢ rézny w zalezno$ci od zalecen produ-

centa roweru.

System Bosch eBike wykorzystuje system FreeRTOS (zob. www.freertos.org).

Oswietlenie rowerowe”

Napiecie ok. V

12

Maksymalna moc w

18

A) W zaleznosci od krajowych uregulowan prawnych nie we wszystkich modelach mozliwe jest uzycie akumulatora rowerowego

Zle dobrane lampki moga ulec zniszczeniu!

Dane dotyczace emisji hatasu dla jednostki
napedowej

Okreslony w skali A poziom emisji hatasu dla jednostki nape-
dowej w trybie pracy normalnej wynosi <70 dB(A). W przy-
padku nieuprawnionego poruszenia roweru elektrycznego
jednostka napedowa generuje sygnat alarmowy w ramach
ustugi <eBike Alarm>. Sygnat alarmowy moze przewyzszac¢
poziom emisji 70 dB(A) i wynosi ok. 80 dB(A) przy pomiarze
w odlegtosci 2 m od jednostki napedowej. Sygnat alarmowy
jest wiaczany dopiero po aktywacji ustugi <eBike Alarm> i
mozna go ponownie wytaczy¢ w aplikacji eBike Flow.

Montaz

Kontrola czujnika predkosci (zob. rys. A)

Speedsensor (slim) - czujnik predkosci (kompaktowy)
Czujnik predkosci (2) i przynalezny do niego magnes
CenterLock (4) lub magnes na szprychy (3) sa fabrycznie za-
montowane w taki sposdb, ze podczas obrotu kota magnes
przesuwa sie w odlegtosci nie mniejszej niz 2 mm i nie wiek-
szej niz 15 mm od czujnika predkosci.

W przypadku zmian konstrukcyjnych nalezy zachowac prawi-
dtowa odlegtos¢ pomiedzy magnesem i czujnikiem (zob.

rys. A).
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Wskazéwka: Podczas montazu i demontazu tylnego kota na-
lezy uwazaé, aby nie uszkodzi¢ czujnika ani uchwytu czujni-
ka.

Podczas wymiany kot nalezy zwrdci¢ uwage na whasciwe uto-
zenie przewodu czujnika (bez naprezen i zataman).

Magnes CenterLock (4) mozna do 5 razy wymontowywac i
ponownie montowac.

Magnes do felgi (rim magnet)

Ostrzezenie przed obrazeniami dtoni wsku-
tek przyciagania przez magnes innych
przedmiotow: Istnieje zagrozenie doznania
obrazen w przypadku, gdy palce lub dtori do-
stang sie pomiedzy magnes a przyciagniete przez niego
przedmioty. Konsekwencja tego moga by¢ skaleczenia
skory (np. w przypadku przyciagania opitkow metalu),
zmiazdzenia, sttuczenia lub ztamania. Mozna im zapobie-
gac poprzez noszenie odpowiedniej odziezy ochronnej.
Wskazowka: Nie wolno zmienia¢ potozenia magnesu do felgi
wzgledem felgi (zob. rys. A).
Przy zainstalowanym magnesie do felgi nie jest potrzebny za-
den czujnik do wykrywanie obrotu kota. Jednostka napedo-
wa sama wykrywa, kiedy magnes znajduje sie w jej poblizu i
na podstawie czestotliwosci wystepowania pola magnetycz-
nego obliczana jest predko$¢ oraz wszystkie inne wymagane
parametry.
Poniewaz jednostka napedowa jest wrazliwa na dziatanie pél
magnetycznych, nalezy unika¢ wystepowania innych pdl ma-
gnetycznych w poblizu jednostki napedowe;j (np. pedaty ma-
gnetyczne, magnetyczne mierniki czestotliwosci obrotu pe-
datow, magnetyczne lub namagnetyzowane narzedzie itp.),
aby nie zaktdcac dziatania jednostki napedowej.

Praca

Do uruchomienia roweru elektrycznego konieczny jest panel
sterowania systemdw generacji the smart system
(inteligentny system). Nalezy przestrzegac instrukcji ob-
stugi panelu sterowania i ew. innych komponentéw syste-
mow generacji the smart system (inteligentny system).

Wskazowki dotyczace jazdy rowerem
elektrycznym

Kiedy pracuje naped?

Naped wspomaga uzytkownika podczas jazdy i pedatowania.
Wspomaganie nie dziata bez naciskania na pedaty. Moc na-
pedu uzalezniona jest od sity zastosowanej podczas naciska-
nia na pedaty oraz czestotliwo$ci obrotu pedatow.

Przy niewielkiej sile lub czestotliwosci obrotu pedatéw wspo-
maganie bedzie mniejsze niz przy wysokiej sile lub czestotli-
wosci obrotu pedatéw. Reguta ta obowiazuje niezaleznie od
trybu jazdy.

Naped wytacza sie automatycznie przy predkosci przekra-
czajacej 25 km/h. Gdy predkos¢ spadnie ponizej 25 km/h,
naped uruchamiany jest ponownie w sposdb automatyczny.
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Jedyny wyjatek stanowi system wspomagania przy popycha-
niu, gdy rower elektryczny mozna prowadzic z niewielkg
predkoscia, nie naciskajac na pedaty. Podczas korzystania
ze wspomagania przy popychaniu pedaty moga sie obracac.
Jadac rowerem elektrycznym, mozna w kazdej chwili przej$¢
na tryb bez wspomagania, tzn. jezdzi¢ jak na zwyktym rowe-
rze. Nalezy wéwczas wytaczy¢ rower elektryczny albo prze-
stawic tryb jazdy na OFF. To samo dotyczy sytuacji, gdy aku-
mulator eBike jest wytadowany.

Wspotpraca jednostki napedowej z przektadnia

Takze korzystajac z roweru elektrycznego, nalezy uzywaé
przektadni w taki sposob jak w zwyktym rowerze (zob. in-
strukcja obstugi roweru elektrycznego).

Niezaleznie od rodzaju przetozen zaleca sie, aby w czasie
zmiany przetozen zmniejszy¢ na chwile site nacisku na peda-
ty. Utatwia to zmiane przetozen i zmniejsza zuzycie uktadu
przeniesienia napedu.

Wybierajac odpowiednie przetozenie, mozna przy takim sa-
mym nakfadzie sity zwiekszy¢ tempo jazdy i wydtuzy¢ przeje-
chana trase.

Pierwsze doswiadczenia

Zaleca sig, aby pierwsze doswiadczenia z rowerem elek-
trycznym zbierac z dala od czesto uczeszczanych ulic.
Nalezy wyprébowac rézne tryby jazdy. Nalezy rozpocza¢ od
trybu jazdy z najmniejszym wspomaganiem. Po uzyskaniu
wystarczajacego doswiadczenia mozna na rowerze elek-
trycznym wigczy¢ sie - tak jak na kazdym innym rowerze -
w ruch drogowy.

Dostepny dystans roweru elektrycznego nalezy przetesto-
wac w réznych warunkach, zanim przejdzie sie do pokony-
wania dtuzszych, trudniejszych tras.

Wptyw na dystans roweru

Doktadne obliczenie pozostatego dystansu przed rozpocze-
ciem jazdy i podczas jazdy jest niemozliwe, poniewaz na po-
zostaty dystans ma wptyw wiele czynnikéw.

Nalezy wprowadzi¢ czynniki do asystenta zasiegu, aby mozli-
we byto lepsze oszacowanie ich wptywu na pozostaty dy-
stans.

[=] ﬁl‘- [®] Zeskanowac podany kod, aby otworzy¢ asy-
P = stenta zasiegu.

Pielegnacja roweru elektrycznego

Nalezy wziag¢ pod uwage zakres dopuszczalnych temperatur
komponentdw roweru elektrycznego podczas uzytkowania i
przechowywania. Nalezy chroni¢ jednostke napedowa, wy-
Swietlacz i akumulator eBike przed ekstremalnymi tempera-
turami (np. przed intensywnym nastonecznieniem bez row-
noczesnej wentylacji). Komponenty (w szczegdlnosci aku-
mulator eBike) moga zostac uszkodzone na skutek dziatania
ekstremalnych temperatur.

Bosch eBike Systems
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Konserwacja i serwis

Konserwacja i czyszczenie

Przy wymianie lampek nalezy pamietac, aby byty one kompa-

tybilne z systemem Bosch eBike generacji the smart system
(inteligentny system) (prosze upewnic sie w serwisie rowe-
rowym) i aby miaty takie samo napiecie. Mozna stosowac
wytgcznie lampki o takim samym napieciu.

Wszystkie elementy zamontowane na jednostce napedowej
oraz wszystkie pozostate elementy napedu (np. koto fancu-
chowe, zabierak kota tanicuchowego, pedaty, korby) wolno
wymienia¢ wytacznie na czesci o identycznej budowie lub na
czesci specjalnie dopuszczone przez producenta dla danego
roweru elektrycznego. W ten sposdb mozna uniknac przecia-
zenia i uszkodzenia jednostki napedowej.

Jednostke napedowa nalezy utrzymywac w czystosci i uni-
kac¢ kontaktu z substancjami agresywnymi i paliwami, np.
olejem napedowym. Zachowaé ostroznos$¢ podczas czysz-
czenia jednostki napedowe;.

Nie wolno zanurzac czesci sktadowych (w tym jednostki na-

pedowej) w wodzie, nie wolno ich tez czysci¢ przy uzyciu wo-

dy pod ci$nieniem.

Co najmniej raz w roku nalezy wykonac przeglad techniczny
roweru elektrycznego (m.in. kontrola mechaniki, aktualnosci
oprogramowania systemowego).

Serwisowania i napraw roweru elektrycznego nalezy dokony-
wac w serwisie rowerowym.

Obstuga klienta oraz doradztwo dotyczace
uzytkowania

W razie pytan dotyczacych roweru elektrycznego i jego kom-
ponentdw nalezy skontaktowac sie z serwisem rowerowym.

Dane kontaktowe serwiséw rowerowych mozna znalez¢ na
stronie internetowej: www.bosch-ebike.com.

Wiecej informacji
[=]3 [w] Dalsze informacje oraz filmy dotyczace kompo-
. nentow eBike oraz ich funkcji mozna znalez¢ w

i Bosch eBike Help Center.

Utylizacja i materiaty wykonania

Dane dotyczace materiatéw wykonania znajda Panstwo, kli-
kajac w link:
www.bosch-ebike.com/en/material-compliance.

Rowerdw elektrycznych i ich czesci sktadowych nie wolno
wyrzucac razem z odpadami domowymi

Zwrot za posrednictwem punktow sprzedazy jest mozliwy,
jesli dobrowolnie oferuja one mozliwos$¢ przyjmowania zwro-
toéw lub sg do tego ustawowo zobowigzane. Nalezy przy tym
przestrzegac krajowych przepisow prawa.

Poszczegolne komponenty roweru elektrycz-
; < ;

dzi¢ do powtdrnego przetworzenia zgodnie z
przepisami ochrony Srodowiska.

Nalezy we wtasnym zakresie zapewni¢, ze dane osobowe zo-
staty usuniete z komponentow roweru elektrycznego.
Akumulatory i baterie, ktére mozna wymontowac ze kompo-
nentdw roweru elektrycznego, nie uszkadzajac ich, nalezy
przed utylizacja wyjac i zbiera¢ osobno.

Zgodnie z rozporzadzeniem (UE) 2023/1542
niezdatne do uzytku urzadzenia elektryczne
oraz uszkodzone lub zuzyte akumulatory/bate-
rie nalezy zbiera¢ osobno i doprowadzi¢ do po-
B "ownego uzycia zgodnie z obowigzujacymi
przepisami ochrony Srodowiska.
Selektywna zbidrka sprzetu elektrycznego stuzy wstepnemu
sortowaniu wedtug rodzajow materiatéw i wspomaga prawi-
dtowe przetwarzanie i odzysk surowcoéw, chronigc w ten
sposab ludzi i Srodowisko naturalne.

Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian.

nego, osprzet i opakowania nalezy doprowa-
0275007 3D5(24.11.2025)
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